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PROJEKTOWANY RZUT ARANZACJII POMIESZCZEN, SKALA 1:100

LEGENDA
Instalacja c.o. grzejniki - zasilanie
rura stalowa ocynk. zewn.
Instalacja c.o. grzejniki - powrét
rura stalowa ocynk. zewn.
22K/600 [1000 mm] Gfebokosc, wysoko$é, diugosc
=——a Grzejnik kompaktowy firmy CosmoNova
22K/6000 [1000 mm] Gteboko$¢, wysokosé, diugosc
e Grzejnik kompaktowy ocynk. firmy CosmoNova

16 x 2,0
1437 W

AV9
DN15

& Combid
DN15

1.7 +20 °C|
43 W]

Oznaczenie pionu c.o.
Srednica rury, moc

Zawor termostatyczny Oventrop

Zawor grzejnikowy powrotny Oventrop

Numer pomieszenia, temperatura
zapotrzebowanie na ciepto

‘ 01. ‘ KLATKA SCHODOWA ‘

OZNACZENIA:

- Zakres opracowania

| cres [ 208m2 |
‘ 02. ‘ WC / DAMSKI ‘ I |
| cres [ 09.9m2 |

‘ 03. ‘POM. PORZADKOWE ‘

| cres [ 01.4m2 ]|
[[0a. [ wemesks ‘
| cres [ 05.0m2 |
05. | SALA UMIEJETNOSCI
" | TECHNICZNYCH
WYKEADZINA PVC ‘ 53.8 m2
‘ 06. ‘ KORYTARZ
| cres | 110m2 ]
07. | SALA UMIEJETNOSCI
* | PIELEGNIARSKICH
WYKEADZINA PVC ‘ 53.5 m2
08, | SALA OPIEKI PIELEGNIARSKIE)
* | WYSOKIEJ WIERNOSCI
WYKEADZINA PVC ‘ 41.7 m2

‘ 09. ‘ POM. KONTROLNE ‘
‘ WYKEADZINA PVC ‘ 16.9 m2 ‘

‘ 10. ‘ SALA EGZAMINACYJNA OSCE ‘
‘ WYKLADZINA PVC ‘ 36.0 m2 ‘

‘ 11. ‘DEBRIEFING ‘
‘ WYKELADZINA PVC ‘ 16.9 m2 ‘

‘ 12, ‘ POM. TECHNICZNE ‘
‘ WYKLADZINA PVC ‘ 17.5 m2 ‘

‘ 13. ‘SALASYMULACJIALS/ BLS ‘
[ wrkeapzivapve [ 35.6 m2 |

‘ 14. ‘DEBRIEFING ‘
‘ WYKELADZINA PVC ‘ 17.8 m2 ‘

I LACZNA POWIERZCHNIA UZYTKOWA
[ 437m2

Sciany istniejace

- Projektowane &ciany g-k
- Projektowane ciany murowane

- Projektowany wywiew wentylacji WC

- Projektowany naw

v wentylacji WC
Istniejacy w

Projektowan
Uwaga! Wykonanie wiotu do komina

powinno byé poprzedzone
uzyskaniem opinii kominiarskiej

celem wskazania wolnego przewodu kominowego

oraz sprawdzeniem jego droznosci

- Istniejaca kratka éciekowa

- Istniejacy hydrant 25

WYPOSAZENIE:

L-IT - £67ko na stanowisko intensywnej terapii

£-5p - £62ko spec

tyczne z przechylami
L-Ort - L6zko ortopedyczne

£-PD - £ozko pacjenta domowe

K - Kozetka lekars|
LZ - Lampa zabiegowa

ek reanimacyjny z wyposazeniem

k reanimacyjny dla dzieci z wyposazeniem

zek transportowy

zek inwalidzki
INO - Inkubator otwarty
StIn - Stanowisko do iniekcji
PM - Panel medyczny

TV - Monitor wielkofor

towy
Sz - szafka przylézkowa

Sz- Szafa

St - Stot

Um - Umywalka

21- Ziew

- Dozownik tokciowy mydia

- Dozownik okciowy plynu dezynfekujacego

¢ - Podajnik recznikéw papierowych
d - Kosz na zuzyte ki papierowe
RK - Szafa RACK teletechniczna

ENBLANCO Architekci
Natasza Cebo-Olszewska
ul. Przejazd 3, 41-200 Sosnowiec
tel. 508 311 510

INWESTOR:

Wyzsza Szkota Planowania Strategicznego
w Dabrowie Goérniczej
41-303 Dabrowa Goérnicza, ul. Koscielna 6

TYTUL PROJEKTU:

PRACE REMONTOWO-ADAPTACYINE W RAMACH

PRZYSTOSOWANIA ISTNIEJACYCH POMIESZCZEN
I PIETRA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO

WYZSZEJ SZKOLY PLANOWANIA STRATEGICZNEGO

W DABROWIE GORNICZEJ PRZY UL. KOSCIELNEJ 6
DO UTWORZENIA MONOPROFILOWEGO CENTRUM

SYMULACII MEDYCZNE]

LOKALIZACIA INWESTYCII:

41-303 Dabrowa Gdrnicza, ul. Koscielna 6

dz. nr ewid. 73/2, obreb 0003 Dabrowa Gérnicza

PROJEKTANT:

mgr inz. Mateusz Bula

SLK/6781/PWBS/17

BRANZA:
SANITARNA

DATA:
MARZEC 2019

NR RYSUNKU: S1

SKALA: 1:100

TYTUL RYSUNKU:

- RZUT PIETRA 1

INSTALACIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

do kanatu wentylacji grawitacyjnej

vlot do kanatu wentylacji grawitacyjnej




