Przedmiar robot

Prace remontowo-adaptacyjne w ramach przystosowania istniejagcych pomieszczen I Pigtra budynku dydaktycznego Wyzszej
Szkoly Planowania Przestrzennego w Dabrowie Gorniczej przy ul. Koscielnej 6 do utworzenia Monoprofilowego Centrum

Rodzaj robot
Kod CPV

Lokalizacja
Inwestor

Wykonawca

Sosnowiec, 03.20109r.

Symulacji Medycznej

Roboty ogdlnobudowlane

45111300-1 - Roboty rozbidrkowe

45000000-7 - Roboty budowlane

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45410000-4 - Tynkowanie

45421152-4 - Instalowanie $cianek dziatlowych

45430000-0 - Pokrywanie podtog i Scian

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

41-303 Dabrowa Gornicza, ul. KoScielna 6,

Wyzsza Szota Planowania Strategicznego w Dgbrowie Gorniczej, 41-303 Dabrowa Goérnicza, ul.
Koscielna 6

EN BLANCO Architekci Natasza Cebo - Olszewska, 41-200 Sosnowiec, ul. Przejazd 3
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Tabela przedmiaru robo6t
Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Tlos¢
1. Przebudowa I pietra
1.1. Posadzka
1 | KNR4-01 |Rozebranie posadzek z plytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej
0811/07
08 (6,69%6,0) m2 40,14
razem | m2 40,14
2 | KNR4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - Wyktadzina PVC
0818/05
04 (6,0%6,0+2,90*6,0) m2 53,4
07 (5,68%6,0) m2 34,08
10 (8,96%6,0) m2 53,76
12 (5,94%6,0) m2 35,64
razem m2 176,88
3 | KNR4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - Analogia: Posadzki z paneli laminiowanych
0818/05
06 (3,13%6,0) m2 18,78
09 (2,82%6,0) m2 16,92
11 (2,94%6,0) m2 17,64
13 (2,97%6,0) m2 17,82
razem | m2 71,16
4 | KNR4-01 |Rozbiorka cokolikow posadzek
0808/08
04 (6,0%2+6,0+3,68*2+6,0+2,90*2+0,56*2) m 38,28
06 (3,13%2+6,0%2) m 18,26
07 (5,68*2+6,0%2) m 23,36
08 (6,69*2+6,0%2) m 25,38
09 (2,82%2+6,0%2) m 17,64
10 (8,96%2+6,0%2+0,63*2) m 31,18
11 (2,94%2+6,0%2) m 17,88
12 (5,94%2+6,0%2) m | 23,88
13 (2,97*%2+6,0%2) m 17,94
razem  m 213.,8
5 | KNR K-32 |Oczyszczenie podtoza pod oktadziny posadzek
0201/01
05 (9,0%6,0) m2 54
07 (8,92%6,0) m2 53,52
08 (6,95%6,0) m2 41,7
09 (2,82%6,0) m2 16,92
10 (6,0%6,02-0,12*0,63) m2 | 36,044
11 (2,84%6,0-0,18*0,63) m2 | 16,927
12 (2,94%6,0) m2 17,64
13 (5,94%6,0) m2 35,64
14 (2,97%6,0) m2 17,32
razem m2 290,211
6 | KNR K-32 |Wykonanie warstwy kontaktowej
0201/08 m2 | 290,211
7 | KNR K-32 |Wyréwnanie podtoza przy $redniej glebokosei ubytkéw do Smm pod oktadziny posadzek - uzupelnienie drobnych ubytkoéw w
0201/05 | posadzce, nadanie struktury gtadkiej powierzchni m2 | 290,211
8 | KNR K-32 |Gruntowanie podtoza jednokrotnie pod oktadziny posadzek
0201/06 m2 | 290,211
9 KNR-W  |Posadzki z wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych - Wyktadzina przemystowa wywijana na $ciang. Wysokosé
2-02 1123/02 wywinigcia 10cm,
Posadzka
05 (9,0%6,0) m2 54
07 (8,92%6,0) m2 53,52
08 (6,95%6,0) m2 41,7
09 2,82*%1,20 m2 3,384
10 (6,02%6,0-0,12*0,63) m2 | 36,044
11 (2,84%6,0-0,18*0,63) m2 | 16,927
12 (2,94%6,0) m2 17,64
13 (5,94%6,0) m2 35,64
14 (2,97%6,0) m2 17,82
Wywinigcia
05 (9,0%2+6,0%2)*0,10 m2 3
07 (8,92*2+6,0%2)*0,10 m2 2,984
08 (6,95*2+6,0%2)*0,10 m2 2,59
09 (2,82+1,20%2)*0,10 m2 | 0,522
10 (6,02*2+6,0%2)*0,10 m2 2,404
11 (2,84*%2+6,0%2)*0,10 m2 1,768
12 (2,94%2+6,0%2)%0,10 m2 | 1,788
13 (5,94*2+6,0%2)*0,10 m2 2,388
14 (2,97%2+6,0%¥2)%0,10 m2 | 1,794
razem m2 | 295913
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10 | KNR-W |Listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - Analogia: Montaz listwy wyobleniowej na stryku posadzka/ $ciana w celu
2-02 1124/06 uniknigcia zatamania wyktadziny
05 (9,0%2+6,0%2) m 30
07 (8,92%2+6,0%2) m | 29,84
08 (6,95*2+6,0%2) m 25,9
09 (2,82+1,20%2) m 5,22
10 (6,02%2+6,0%2) m | 2404
11 (2,84%2+6,0%2) m 17,68
12 (2,94%2+6,0%2) m 17,88
13 (5,94%2+6,0%2) m 23,88
14 (2,97*%2+6,0*2) m 17,94
razem  m 192,38
11 | KNR-W |Zgrzewanie polaczen wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych na posadzkach
2-02 1123/04
m2 | 295,913
12 | KNR-W |Analogia: Montaz podtogi modutowej podniesionej o wysokosci catkowitej 300mm. Wykonczenie ptyta widrowa powlekana od
2-02 1121/04|spodu blacha stalowa ocynkowana o gr. 0,5mm, wykonczona wyktadzing PVC, wymiar ptyt 600x600x38mm
09 2,82*%4,80 m2 | 13,536
razem m2 13,536
13 | KNR4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
0108/11
40,14*0,02+176,88*0,005+71,16*0,012 m3 2,541
razem | m3 2,541
14 | KNR4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
0108/12
(doptata 9x) m3 2,541
15 | Kalkulacja |Utylizacja gruzu budowlanego
indywidualna
m3 | 2,541
1.2. Sciany
16 | KNR 4-01 |Wykucie z muru oécieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m?2 - Kraty okienne
0354/08
1,50*2,20%6 m2 19,8
razem | m2 19,8
17 | KNR 4-01 |Wykucie zmuru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2 - Demontaz oscieznic stalowych wraz z
0354/07  |skrzydlem drzwiowym
11 szt 11
razem | szt 11
18 | KNR 4-01 |Rozebranie wyktadziny Sciennej z ptytek
0819/15
Fartuszki 1,60*0,80 m2 1,28
razem | m2 1,28
19 | KNR 4-01 |Lugowanie farby z tynkow $cian (Rodzaj farby emalie ftalowe) - pomieszczenie nr. 10
1208/02
(6,0%2+8,96*2+0,63*2)*1,70 m2 | 53,006
razem m2 | 53,006
20 | KNR 9-29 |Rozbidrka Scianek dziatlowych z pojedynczych plyt gipsowo-kartonowych na szkielecie pojedynczym przy powierzchni
0103/04  rozbiorki ponad S5m2 - Usunigcie $cian dziatowych w pomieszczeniu 04,06,07; wykonanie otworu w $cianach dziatowych w
celu montazu lustra weneckiego 09, 012
04 3,68*3,50 m2 12,38
06 6,0%3,50 m2 21
2,50%1,20 m2 3
razem | m2 36,88
21 | KNR 4-01 |Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2cegly lub zamurowan otwordéw w $ciankach na zaprawie cementowo-wapienne;j -
0303/02  zamurowanie otworu drzwiowego
1,0%2,10 m2 2,1
razem | m2 2,1
22 | KNR 9-09 |Analogia: Wykonanie podkonstrukcji z profili o$cieznicowych pod montaz lustra weneckiego
0408/01
2,50%1,20%2 m2 6
razem | m2 6
23 | KNR 9-09 |Sciana szkieletowa grubosci 100mm z ptyt GKB 12,5mm z oktadzing obustronng jednowarstwows ptytami
0401/02 | gipsowo-kartonowymi, na szkielecie metalowym pojedynczym z wypetnieniem wetng mineralng
Nowa §éciana pom. 11 5,37*3,50 m2 | 18,795
Stolarka -(1,0*2,10+2,50%1,20) m2 -5,1
razem m2 | 13,695
24 | KNR 9-09 |Osadzenie o$cieznic drzwiowych metalowych w $cianach szkieletowych- Profil oscieznicowy ( w pozycji nie uwzgledniaé
0408/01  oscieznicy stalowej) , pomieszczenie 11
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1,0%2,10 m2 2,1
razem | m2 2,1
25 | KNR 4-01 |Tynki wewngetrzne zwykte kategorii III o powierzchni podtogi pomieszczenia ponad Sm2 wykonywane r¢cznie na podtozach z
0716/02 | cegly, pustakow ceramicznych, gazo-i pianobetonow na $cianach ptaskich - Naprawa tynku po skuciu ptytek ze $cian, na
zamurowaniach
Po skuciu ptytek 1,28 m2 1,28
Na zamurowaniu 1,0%2,10%2 m2 42
razem | m2 5,48
26 | KNR 4-01 |Przetarcie istniejacych tynkow wewngtrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na $cianach
0713/01
05 (9,0%2+5,10%2+0,56*2)*3,50 m2 | 102,62
06 (9,0%2+3,56%2+9,90%2+4,47*%2+9,0%2+3,56%2)*2,0 m2 | 157,96
07 ((8,92+3,87+5,40)*3,50+(2,13+8,92+0,60)*3,20) m2 | 100,945
08 (6,95*2+6,0)*3,20 m2 63,68
09 (2,82%2+6,0)*3,20 m2 | 37,248
10 ((6,02+0,27+3,87)*3,50+(0,90+6,02+2,13)*3,20) m2 64,52
11 (2,82%2+6,0+0,63)*3,50 m2 | 42,945
12 ((2,94+5,10)*3,50+(2,94+0,60)*3,20) m2 | 39,468
13 ((5,94+5,10)*3,50+(5,94+0,60)*3,20) m2 | 59,568
14 (2,94%2+6,0%2)*3,50 m2 | 62,58
- fartuszek z ptytek  -2,30%1,60*5 m2 -18,4
razem m2 | 713,134
27 | KNR 2-02 |Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne $cian o podtozu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane recznie grubosci 3mm
2009/02 m2 | 713,134
28 | KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku - sciany GK
1204/08
08 (6,0)*3,20 m2 19,2
09 (6,0)*3,20 m2 19,2
12 5,10*3,50+0,60%3,20 m2 19,77
13 5,10*3,50+0,60%3,20 m2 19,77
razem | m2 77,94
29 |NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych
1134/02
05 (9,0%2+5,10%2+0,56*2)*3,50 m2 | 102,62
06 (9,0%2+3,56%2+9,90%2+4,47*%2+9,0%2+3,56%2)*2,0 m2 | 157,96
07 ((8,92+3,87+5,40)*3,50+(2,13+8,92+0,60)*3,20) m2 | 100,945
08 (6,95*2+6,0%2)*3,20 m2 82,88
09 (2,82*%2+6,0%2)*3,20 m2 | 56,448
10 ((6,02+5,37+3,87)*3,50+(0,90+6,02+2,13)*3,20) m2 82,37
11 (2,82%2+6,0%2)*3,50 m2 61,74
12 ((2,94+5,10%2)*3,50+(2,94+0,60%2)*3,20) m2 | 59,238
13 ((5,94+5,10%2)*3,50+(5,94+0,60%2)*3,20) m2 | 79,338
14 (2,94%2+6,0%2)*3,50 m2 | 62,58
razem m2 | 846,119
30 | KNR-W |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 60x60cm na zaprawie klejowej - Fartuszki ochronne z ptytek
2-02 0840/07|ceramicznych do wysokosci 1,60m
2,30%1,60*5 m2 18,4
razem | m2 18,4
31 | KNR4-01 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych $cian
1204/02
846,119-18,4 m2 | 827,719
razem m2 | 827,719
32 | KNR4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
0108/11
1,28+0,02 m3 | 0,026
36,88%0,10 m3 3,688
razem | m3 3,714
33 | KNR4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
0108/12
(doptata 9x) m3 3,714
34 | Kalkulacja |Utylizacja gruzu budowlanego
indywidualna
m3 3,714
1.3. Sufity
35 | KNR 9-29 |Rozbidrka sufitéw podwieszanych z pojedynczych ptyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiorki do Sm2 - WC
0108/01
1,45%6,02+1,56%2,27+1,49%1 45+1,49%2,13 m2 | 17,604
razem m2 17,604
36 | KNNR7 |Sufity podwieszane z ptytami z widkien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600mm - Sufit modutowy pomieszczenia 8,9
0702/02
8 6,96%6,0 m2 41,76
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9 2,82%6,0 m2 16,92
razem | m2 58,68
37 | KNR 2-02 |Oktladziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym, rozstaw profili nosnych 60cm - pomieszczenia
2011/01 |WC, ptyta wodoodporna m2 | 17,604
38 | KNR 2-02 |Obudowa jednowarstwowa belek i podciagdéw plytami gipsowo-kartonowymi 55-01na rusztach metalowych pojedynczych -
2004/05  |projektowane obnizenie sufitu w miejscu prowadzenia instalacji klimatyzacji
12,13 (2,94+5,94)*(0,90+0,30) m2 | 10,656
07 (8,92+1,53)*0,60+(8,32+1,63+0,60)*0,30 m2 9,435
06 (3,56)*0,60+0,30) m2 3,204
10 (6,02%0,90+1,23*0,60)+(5,42+1,23+0,60)*0,30 m2 8,331
razem m2 | 31,626
39 | KNR 4-01 |Przetarcie istniejacych tynkow wewngtrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na biegach i spocznikach
0713/02
05 (9,0%6,0) m2 54
06 (8,40*3,56+9,90%4,47+9,0*3,56) m2 | 106,197
07 (8,92*5,40)-0,60*1,53 m2 47,25
10 (6,02*5,10-1,23*0,60) m2 | 29,964
11 (2,82%6,00-0,18*0,63) m2 | 16,807
12 (2,94%5,10) m2 | 14,994
13 (5,94%5,10) m2 | 30,294
14 (2,97%6,0) m2 17,82
razem m2 | 317,326
40 | KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewngtrzne stropéw o podtozu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane r¢cznie grubosci
2009/04 3mm m2 | 317,326
41 'NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych
1134/01
317,326+17,604+31,626 m2 | 366,556
razem m2 | 366,556
42 | KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi starych tynkow wewnetrznych sufitow
1204/01 m2 | 366,556
43 | KNR4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleglo$¢ do 1km
0108/11
17,604*0,02 m3 0,352
razem | m3 0,352
44 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
0108/12
(doptata 9x) m3 0,352
45 | Kalkulacja |Utylizacja gruzu budowlanego
indywidualna
m3 0,352
1.4. Stolarka drzwiowa, okienna
46 | KNR 2-02 |Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia $cian, dla drzwi
1016/01 |wewnatrzlokalowych FD1 - Oscieznica stalowa fabrycznie wykonczona
S5+4+1+1 szt 11
razem | szt 11
47 | KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, jednodzielne wewnatrz lokalowe, fabrycznie wykonczone petne o powierzchni ponad
1017/02 | 1,60m2 - Drzwi plytowe petne w okleinie drewnopodobnej - D1, D2
0,90%2,0*10 m2 18
razem | m2 18
48 | KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, jednodzielne wewnatrz lokalowe, fabrycznie wykonczone petne o powierzchni ponad
1017/02 1,60m2 - Drzwi plytowe pelne w okleinie drewnopodobnej o odpornosci ogniowej EI30- D3
0,90%2,0 m2 1,8
razem | m2 1,8
49 | KNR 0-19 Montaz witryn - Lustro weneckie w ramie aluminiowej
1024/11
2,50%1,20%2 m2 6
razem | m2 6
50 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
0108/11
1,0%2,05*0,04*11 m3 0,902
razem | m3 0,902
51 | KNR4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
0108/12
(doptata 9x) m3 0,902
52 | Kalkulacja |Utylizacja gruzu budowlanego
indywidualna
m3 0,902
1.5. Wyposazenie dodatkowe
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53 | Kalkulacja |Zakup i montaz dozownika tokciowego na mydto
indywidualna
szt 5
54 | Kalkulacja |Zakup i montaz dozownika tokciowego na plyt dezynfekujacy
indywidualna
szt 5
55 | Kalkulacja |Zakup i montaz podajnikow na r¢cznik papierowy
indywidualna
szt 5
56 | Kalkulacja |Zakup i montaz koszy na zuzyte r¢czniki papierowe
indywidualna
szt 5
57 | Kalkulacja |Zakup i montaz szafek BHP pojedynczych o wymiarze 30x45x185cm
indywidualna
szt 40




