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Roboty elektryczne

1. Materialy 1 sprzet stosowany przy robotach

Wymagania formalne

Do wykonania instalacji elektrycznej nalezy stosowac przewody, kable, sprzet, osprzet oraz
aparature i urzadzenia elekiryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania w

budownictwie.

Od 1 maja 2004r. Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych
producent:

- dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg okreslonego

systemu oceny zgodnosci,
-wydat krajowa deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak:

przepisy dotyczace wymagan zasadniczych zharmonizowane normy, normy opublikowane
przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC), normy krajowe opracowane z
uwzglednieniem przepisow bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisow
Dotyczacych Zatwierdzania Sprzetu Elekirycznego (CEE), aprobaty techniczne, oznakowat
wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wprowadzono takze wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie na podstawie przepisow dotychczasowych i na zasadach okreslonych w tych
przepisach. Oznacza to, ze wydane aprobaty techniczne, certyfikaty znak bezpieczenstwa,
certyfikaty i deklaracje zgodnosci z norma lub aprobatg techniczng, zachowujg waznos¢ do
dnia okreslonego w tych dokumentach.

Wymagania techniczne

Do wykonania instalacji elektrycznej w budynkach stosuje sie podstawowe wyroby
elektryczne, a mianowicie: przewody, kable, urzgdzenia, aparature i materiaty
elektroinstalacyjne. Powinny one spetnia¢ wymagania formalne i okreslone wymagania

techniczne.

Zastosowanie innych wyrobdw, tutaj nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie uwzglednienia ich w

zatwierdzonym w projekcie technicznym dotyczacym instalacji elekirycznych w budynkach.



Sktadowanie materiatow i urzadzen

Wszystkie znajdujgce sie na terenie robo6t materiaty i przewidziane do montazu urzgdzenia
powinny by¢ sktadowane w oryginalnych opakowaniach w warunkach zgodnych z
zaleceniami producenta oraz w sposOb zapobiegajacy pogorszeniu sie ich witasciwosci
technicznych. Dostawa materiatéw przeznaczonych do robét elekirycznych powinna nastgpic
dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen i skiadowisk na placu budowy.
Niedopuszczalne jest wbudowanie materiatbw np. zawilgoconych, skorodowanych,
uszkodzonych, itp.

Zapewnienie jakosci

System jakosci stosowany przez wykonawce powinien by¢ otwarty na dodatkowg kontrole ze
strony zamawiajgcego lub organu niezaleznego, w catym procesie realizacji zaméwienia.

Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za jako$¢ wykonanych robét.

1.1. Kable osprzet i materiaty pomocnicze

Przy przebudowie wykonywaniu nowych instalacji elektrycznych nalezy stosowac¢ przewody
zgodne z dokumentacjg projektows.

Kable YKY z izolacjg na 1000V lub przewody YDYZo z izolacjg na 750V.

1.2. Przewody neutralne

Przewo6d neutralny musi mie¢ przekrdj co najmniej réwny przekrojowi przewodow fazowych

tego samego obwodu. Izolacja przewoddéw powinna by¢ koloru zétto-zielonego.

1.3. Przekrdj i ilos¢ zyt
Nalezy uzy¢ przewoddw o przekrojach zyt jak w liscie kablowej lub na rysunkach

instalacyjnych w szczegolnosci:

2,5 mm? — dla obwoddéw o zabezpieczeniach do 16A



1.4. Oprawy oswietlenia podstawowego i awaryjnego

Projektuje sie oswietlenie o natezeniu min. 300Lx, w miejscach pracy wytezonego zadania
wzrokowego 500Ix. Oswietlenie nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami wyznaczonymi na

planach sytuacyjnych.

1.5. Ochronniki

Do ochrony przepieciowej nalezy stosowaé ochronniki klasy B+C w tablicach gtéwnych oraz
klasy C w podrozdzielniach. Nalezy stosowa¢ ochronniki zgodnie z aktualnymi przepisami

prawa oraz wytycznymi producenta ochronnikow.

1.6. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Z uwagi na to, ze prace prowadzone bedg w czynnym obiekcie, dobor sprzetu wymagac
moze akceptacji Inspektora Nadzoru ze wzgledu na poziom wytwarzanego hatasu.

1.7. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i witasciwosci przewozonych

materiatow.

Liczba s$rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie roboét zgodnie z zasadami

okreslonymi w dokumentacji projektowe;.

Wykonawca przystepujacy do wykonania o$wietlenia winien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacych srodkéw transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- samochodu specjalnego z balkonem,
- samochodu dostawczego,

- przyczepy do przewozenia kabli.

Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny byé zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwérce

dla poszczegodlnych elementow.



2 Wytyczne do prowadzenia robot

2.1. Zasilanie w energie elektryczng

Modernizacji (przebudowie) podlega rozdzielnica gtéwna RG w ktorej zabudowac nalezy
przeciwpozarowy wytgcznik prgdu z cewka wzrostowg a jego wyzwalanie umieszczone
powinno zostaé w bezposrednim otoczeniu drzwi wejsciowych do budynku. Wcisniecie
ktéregokolwiek z przyciskéw powinno wytgczy¢ napiecie w catym obiekcie. Z projektowanej
rozdzielnicy RG wyprowadzi¢ linie WLZ do rozdzielnic ma poszczegdlnych kondygnacjach
RXX. Z rozdzielnicy gtébwnej nalezy zasili¢ poszczegdlne rozdzielnice funkcyjne. Obudowe

rozdzielnicy nalezy wymieni¢ na ognioodporng min EI30.

2.2. Montaz opraw i prowadzenie tras kablowych

Dla oswietlenia obszaru zadania wzrokowego w pomieszczeniach biurowych gdzie
wymagane natezenie oswietlenia jest wieksze od natezenia oswietlenia ogdlnego,
zastosowano oprawy oprawy te zapewnig natezenie oswietlenia na poziomie srednio 500Lx.
Sterowanie oswietleniem odbywac¢ sie bedzie za pomocg tacznikdw instalacyjnych

montowanych w okolicach wejscia do kazdego z pomieszczen.

2.3. Instalacja odgromowa i uziemien.

W obiekcie jest zainstalowana instalacja odgromowa i potgczen wyréwnawczych sprawnos$c
ktérej potwierdzona zostata stosownym protokotem z pomiaréw elekirycznych wykonach
przez uprawnionego elektryka. W zwigzku z powyzszym w budynku nie projektuje sie
modernizacji lub przebudowy wyzej niewymienionej instalacji. W ramach inwestycji
zabudowaé¢ nalezy miejscowe szyny wyréwnawcze i wykona¢ potgczenia do elementow

przewodzgcych na ktérych moze pojawic sie napiecie elektryczne.



3 Kontrola jakosci 1 odbior techniczny rob6t

3.1. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

0siggng¢ zatozong jakosc¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Kierownik projektu moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest

zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami

zawartymi w dokumentacji projektowe;j.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Kierownik projektu
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowsa.

Wykonawca dostarczy Kierownikowi projektu $Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

3.2. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Szczegdtowa
specyfikacjg techniczng i wymaganiami, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
toleranciji daty wyniki pozytywne.

3.3. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- wykonanie uziomow pretowych



3.4. Dokumenty do odbioru koncowego robot
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsg, jesli

zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegdbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentébw umowy i ew.

uzupetniajgce lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie 7. opinie
technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikébw badahn i pomiaréw
zatgczonych do dokumentow odbioru,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania

tych robot wiascicielom urzadzen,

4 Przepisy, opracowania pomocnicze 1 normy

1. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

2. N SEP-E-001. Norma SEP Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia.

Ochrona przeciwporazeniowa.

3. PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i

montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

4. PN-IEC 60364-5-59:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i

montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie.
Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe.

5. PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz  wyposazenia  elekirycznego.  Aparatura
rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtgczania

izolacyjnego i tgczenia.



6. PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elekirycznego. Uziemienia i

przewody ochronne.

7. PN-E-04700:1998 Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne prowadzenia
pomontazowych badan odbiorczych.

8. PN-EN 61140:2002(U) Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym
Wspdlne aspekty instalacji i urzgdzen.

9. PN-EN 60664-1:2003(U) Koordynacja izolacji urzgdzen elektrycznych w

uktadach niskiego napiecia. Czes¢ 1: Zasady,
wymagania i badania.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia
2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenow, (Dz. U. z dnia 11 maja 2006r. )

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie, ( Dz. U. Nr 75/2005, poz. 690) i ( Dz. U. Nr 109/2004, poz.1156 ).

PN-EN 12464-1:2003 Technika swietlna. Oswietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1:

Miejsca pracy wewnatrz pomieszczen.

PN-EN 1838 : 2005 Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

PN-EN 60598-2-22: 2004 Oprawy oswietleniowe. Czes¢ 2-22 Wymagania

szczegotowe. Oprawy oswietleniowe do oswietlenia awaryjnego.
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Roboty elektryczne

1. Materialy 1 sprzet stosowany przy robotach

Wymagania formalne

Do wykonania instalacji elektrycznej nalezy stosowac przewody, kable, sprzet, osprzet oraz
aparature i urzadzenia elekiryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania w

budownictwie.

Od 1 maja 2004r. Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych
producent:

- dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg okreslonego

systemu oceny zgodnosci,
-wydat krajowa deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak:

przepisy dotyczace wymagan zasadniczych zharmonizowane normy, normy opublikowane
przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC), normy krajowe opracowane z
uwzglednieniem przepisow bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisow
Dotyczacych Zatwierdzania Sprzetu Elekirycznego (CEE), aprobaty techniczne, oznakowat
wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wprowadzono takze wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie na podstawie przepisow dotychczasowych i na zasadach okreslonych w tych
przepisach. Oznacza to, ze wydane aprobaty techniczne, certyfikaty znak bezpieczenstwa,
certyfikaty i deklaracje zgodnosci z norma lub aprobatg techniczng, zachowujg waznos¢ do
dnia okreslonego w tych dokumentach.

Wymagania techniczne

Do wykonania instalacji elektrycznej w budynkach stosuje sie podstawowe wyroby
elektryczne, a mianowicie: przewody, kable, urzgdzenia, aparature i materiaty
elektroinstalacyjne. Powinny one spetnia¢ wymagania formalne i okreslone wymagania

techniczne.

Zastosowanie innych wyrobdw, tutaj nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie uwzglednienia ich w

zatwierdzonym w projekcie technicznym dotyczacym instalacji elekirycznych w budynkach.



Sktadowanie materiatow i urzadzen

Wszystkie znajdujgce sie na terenie robo6t materiaty i przewidziane do montazu urzgdzenia
powinny by¢ sktadowane w oryginalnych opakowaniach w warunkach zgodnych z
zaleceniami producenta oraz w sposOb zapobiegajacy pogorszeniu sie ich witasciwosci
technicznych. Dostawa materiatéw przeznaczonych do robét elekirycznych powinna nastgpic
dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen i skiadowisk na placu budowy.
Niedopuszczalne jest wbudowanie materiatbw np. zawilgoconych, skorodowanych,
uszkodzonych, itp.

Zapewnienie jakosci

System jakosci stosowany przez wykonawce powinien by¢ otwarty na dodatkowg kontrole ze
strony zamawiajgcego lub organu niezaleznego, w catym procesie realizacji zaméwienia.

Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za jako$¢ wykonanych robét.

1.1. Kable osprzet i materiaty pomocnicze

Przy przebudowie wykonywaniu nowych instalacji elektrycznych nalezy stosowac¢ przewody
zgodne z dokumentacjg projektows.

Kable YKY z izolacjg na 1000V lub przewody YDYZo z izolacjg na 750V.

1.2. Przewody neutralne

Przewo6d neutralny musi mie¢ przekrdj co najmniej réwny przekrojowi przewodow fazowych

tego samego obwodu. Izolacja przewoddéw powinna by¢ koloru zétto-zielonego.

1.3. Przekrdj i ilos¢ zyt
Nalezy uzy¢ przewoddw o przekrojach zyt jak w liscie kablowej lub na rysunkach

instalacyjnych w szczegolnosci:

2,5 mm? — dla obwoddéw o zabezpieczeniach do 16A



1.4. Oprawy oswietlenia podstawowego i awaryjnego

Projektuje sie oswietlenie o natezeniu min. 300Lx, w miejscach pracy wytezonego zadania
wzrokowego 500Ix. Oswietlenie nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami wyznaczonymi na

planach sytuacyjnych.

1.5. Ochronniki

Do ochrony przepieciowej nalezy stosowaé ochronniki klasy B+C w tablicach gtéwnych oraz
klasy C w podrozdzielniach. Nalezy stosowa¢ ochronniki zgodnie z aktualnymi przepisami

prawa oraz wytycznymi producenta ochronnikow.

1.6. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Z uwagi na to, ze prace prowadzone bedg w czynnym obiekcie, dobor sprzetu wymagac
moze akceptacji Inspektora Nadzoru ze wzgledu na poziom wytwarzanego hatasu.

1.7. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i witasciwosci przewozonych

materiatow.

Liczba s$rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie roboét zgodnie z zasadami

okreslonymi w dokumentacji projektowe;.

Wykonawca przystepujacy do wykonania o$wietlenia winien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacych srodkéw transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- samochodu specjalnego z balkonem,
- samochodu dostawczego,

- przyczepy do przewozenia kabli.

Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny byé zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwérce

dla poszczegodlnych elementow.



2 Wytyczne do prowadzenia robot

2.1. Zasilanie w energie elektryczng

Modernizacji (przebudowie) podlega rozdzielnica gtéwna RG w ktorej zabudowac nalezy
przeciwpozarowy wytgcznik prgdu z cewka wzrostowg a jego wyzwalanie umieszczone
powinno zostaé w bezposrednim otoczeniu drzwi wejsciowych do budynku. Wcisniecie
ktéregokolwiek z przyciskéw powinno wytgczy¢ napiecie w catym obiekcie. Z projektowanej
rozdzielnicy RG wyprowadzi¢ linie WLZ do rozdzielnic ma poszczegdlnych kondygnacjach
RXX. Z rozdzielnicy gtébwnej nalezy zasili¢ poszczegdlne rozdzielnice funkcyjne. Obudowe

rozdzielnicy nalezy wymieni¢ na ognioodporng min EI30.

2.2. Montaz opraw i prowadzenie tras kablowych

Dla oswietlenia obszaru zadania wzrokowego w pomieszczeniach biurowych gdzie
wymagane natezenie oswietlenia jest wieksze od natezenia oswietlenia ogdlnego,
zastosowano oprawy oprawy te zapewnig natezenie oswietlenia na poziomie srednio 500Lx.
Sterowanie oswietleniem odbywac¢ sie bedzie za pomocg tacznikdw instalacyjnych

montowanych w okolicach wejscia do kazdego z pomieszczen.

2.3. Instalacja odgromowa i uziemien.

W obiekcie jest zainstalowana instalacja odgromowa i potgczen wyréwnawczych sprawnos$c
ktérej potwierdzona zostata stosownym protokotem z pomiaréw elekirycznych wykonach
przez uprawnionego elektryka. W zwigzku z powyzszym w budynku nie projektuje sie
modernizacji lub przebudowy wyzej niewymienionej instalacji. W ramach inwestycji
zabudowaé¢ nalezy miejscowe szyny wyréwnawcze i wykona¢ potgczenia do elementow

przewodzgcych na ktérych moze pojawic sie napiecie elektryczne.



3 Kontrola jakosci 1 odbior techniczny rob6t

3.1. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

0siggng¢ zatozong jakosc¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Kierownik projektu moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest

zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami

zawartymi w dokumentacji projektowe;j.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Kierownik projektu
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowsa.

Wykonawca dostarczy Kierownikowi projektu $Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

3.2. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Szczegdtowa
specyfikacjg techniczng i wymaganiami, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
toleranciji daty wyniki pozytywne.

3.3. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- wykonanie uziomow pretowych



3.4. Dokumenty do odbioru koncowego robot
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsg, jesli

zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegdbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentébw umowy i ew.

uzupetniajgce lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie 7. opinie
technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikébw badahn i pomiaréw
zatgczonych do dokumentow odbioru,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania

tych robot wiascicielom urzadzen,

4 Przepisy, opracowania pomocnicze 1 normy

1. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

2. N SEP-E-001. Norma SEP Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia.

Ochrona przeciwporazeniowa.

3. PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i

montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

4. PN-IEC 60364-5-59:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i

montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie.
Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe.

5. PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz  wyposazenia  elekirycznego.  Aparatura
rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtgczania

izolacyjnego i tgczenia.



6. PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elekirycznego. Uziemienia i

przewody ochronne.

7. PN-E-04700:1998 Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne prowadzenia
pomontazowych badan odbiorczych.

8. PN-EN 61140:2002(U) Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym
Wspdlne aspekty instalacji i urzgdzen.

9. PN-EN 60664-1:2003(U) Koordynacja izolacji urzgdzen elektrycznych w

uktadach niskiego napiecia. Czes¢ 1: Zasady,
wymagania i badania.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia
2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenow, (Dz. U. z dnia 11 maja 2006r. )

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie, ( Dz. U. Nr 75/2005, poz. 690) i ( Dz. U. Nr 109/2004, poz.1156 ).

PN-EN 12464-1:2003 Technika swietlna. Oswietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1:

Miejsca pracy wewnatrz pomieszczen.

PN-EN 1838 : 2005 Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

PN-EN 60598-2-22: 2004 Oprawy oswietleniowe. Czes¢ 2-22 Wymagania

szczegotowe. Oprawy oswietleniowe do oswietlenia awaryjnego.
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Roboty elektryczne

1. Materialy 1 sprzet stosowany przy robotach

Wymagania formalne

Do wykonania instalacji elektrycznej nalezy stosowac przewody, kable, sprzet, osprzet oraz
aparature i urzadzenia elekiryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania w

budownictwie.

Od 1 maja 2004r. Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych
producent:

- dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg okreslonego

systemu oceny zgodnosci,
-wydat krajowa deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak:

przepisy dotyczace wymagan zasadniczych zharmonizowane normy, normy opublikowane
przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC), normy krajowe opracowane z
uwzglednieniem przepisow bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisow
Dotyczacych Zatwierdzania Sprzetu Elekirycznego (CEE), aprobaty techniczne, oznakowat
wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wprowadzono takze wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie na podstawie przepisow dotychczasowych i na zasadach okreslonych w tych
przepisach. Oznacza to, ze wydane aprobaty techniczne, certyfikaty znak bezpieczenstwa,
certyfikaty i deklaracje zgodnosci z norma lub aprobatg techniczng, zachowujg waznos¢ do
dnia okreslonego w tych dokumentach.

Wymagania techniczne

Do wykonania instalacji elektrycznej w budynkach stosuje sie podstawowe wyroby
elektryczne, a mianowicie: przewody, kable, urzgdzenia, aparature i materiaty
elektroinstalacyjne. Powinny one spetnia¢ wymagania formalne i okreslone wymagania

techniczne.

Zastosowanie innych wyrobdw, tutaj nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie uwzglednienia ich w

zatwierdzonym w projekcie technicznym dotyczacym instalacji elekirycznych w budynkach.



Sktadowanie materiatow i urzadzen

Wszystkie znajdujgce sie na terenie robo6t materiaty i przewidziane do montazu urzgdzenia
powinny by¢ sktadowane w oryginalnych opakowaniach w warunkach zgodnych z
zaleceniami producenta oraz w sposOb zapobiegajacy pogorszeniu sie ich witasciwosci
technicznych. Dostawa materiatéw przeznaczonych do robét elekirycznych powinna nastgpic
dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen i skiadowisk na placu budowy.
Niedopuszczalne jest wbudowanie materiatbw np. zawilgoconych, skorodowanych,
uszkodzonych, itp.

Zapewnienie jakosci

System jakosci stosowany przez wykonawce powinien by¢ otwarty na dodatkowg kontrole ze
strony zamawiajgcego lub organu niezaleznego, w catym procesie realizacji zaméwienia.

Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za jako$¢ wykonanych robét.

1.1. Kable osprzet i materiaty pomocnicze

Przy przebudowie wykonywaniu nowych instalacji elektrycznych nalezy stosowac¢ przewody
zgodne z dokumentacjg projektows.

Kable YKY z izolacjg na 1000V lub przewody YDYZo z izolacjg na 750V.

1.2. Przewody neutralne

Przewo6d neutralny musi mie¢ przekrdj co najmniej réwny przekrojowi przewodow fazowych

tego samego obwodu. Izolacja przewoddéw powinna by¢ koloru zétto-zielonego.

1.3. Przekrdj i ilos¢ zyt
Nalezy uzy¢ przewoddw o przekrojach zyt jak w liscie kablowej lub na rysunkach

instalacyjnych w szczegolnosci:

2,5 mm? — dla obwoddéw o zabezpieczeniach do 16A



1.4. Oprawy oswietlenia podstawowego i awaryjnego

Projektuje sie oswietlenie o natezeniu min. 300Lx, w miejscach pracy wytezonego zadania
wzrokowego 500Ix. Oswietlenie nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami wyznaczonymi na

planach sytuacyjnych.

1.5. Ochronniki

Do ochrony przepieciowej nalezy stosowaé ochronniki klasy B+C w tablicach gtéwnych oraz
klasy C w podrozdzielniach. Nalezy stosowa¢ ochronniki zgodnie z aktualnymi przepisami

prawa oraz wytycznymi producenta ochronnikow.

1.6. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Z uwagi na to, ze prace prowadzone bedg w czynnym obiekcie, dobor sprzetu wymagac
moze akceptacji Inspektora Nadzoru ze wzgledu na poziom wytwarzanego hatasu.

1.7. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i witasciwosci przewozonych

materiatow.

Liczba s$rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie roboét zgodnie z zasadami

okreslonymi w dokumentacji projektowe;.

Wykonawca przystepujacy do wykonania o$wietlenia winien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacych srodkéw transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- samochodu specjalnego z balkonem,
- samochodu dostawczego,

- przyczepy do przewozenia kabli.

Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny byé zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwérce

dla poszczegodlnych elementow.



2 Wytyczne do prowadzenia robot

2.1. Zasilanie w energie elektryczng

Modernizacji (przebudowie) podlega rozdzielnica gtéwna RG w ktorej zabudowac nalezy
przeciwpozarowy wytgcznik prgdu z cewka wzrostowg a jego wyzwalanie umieszczone
powinno zostaé w bezposrednim otoczeniu drzwi wejsciowych do budynku. Wcisniecie
ktéregokolwiek z przyciskéw powinno wytgczy¢ napiecie w catym obiekcie. Z projektowanej
rozdzielnicy RG wyprowadzi¢ linie WLZ do rozdzielnic ma poszczegdlnych kondygnacjach
RXX. Z rozdzielnicy gtébwnej nalezy zasili¢ poszczegdlne rozdzielnice funkcyjne. Obudowe

rozdzielnicy nalezy wymieni¢ na ognioodporng min EI30.

2.2. Montaz opraw i prowadzenie tras kablowych

Dla oswietlenia obszaru zadania wzrokowego w pomieszczeniach biurowych gdzie
wymagane natezenie oswietlenia jest wieksze od natezenia oswietlenia ogdlnego,
zastosowano oprawy oprawy te zapewnig natezenie oswietlenia na poziomie srednio 500Lx.
Sterowanie oswietleniem odbywac¢ sie bedzie za pomocg tacznikdw instalacyjnych

montowanych w okolicach wejscia do kazdego z pomieszczen.

2.3. Instalacja odgromowa i uziemien.

W obiekcie jest zainstalowana instalacja odgromowa i potgczen wyréwnawczych sprawnos$c
ktérej potwierdzona zostata stosownym protokotem z pomiaréw elekirycznych wykonach
przez uprawnionego elektryka. W zwigzku z powyzszym w budynku nie projektuje sie
modernizacji lub przebudowy wyzej niewymienionej instalacji. W ramach inwestycji
zabudowaé¢ nalezy miejscowe szyny wyréwnawcze i wykona¢ potgczenia do elementow

przewodzgcych na ktérych moze pojawic sie napiecie elektryczne.



3 Kontrola jakosci 1 odbior techniczny rob6t

3.1. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

0siggng¢ zatozong jakosc¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Kierownik projektu moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest

zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami

zawartymi w dokumentacji projektowe;j.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Kierownik projektu
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowsa.

Wykonawca dostarczy Kierownikowi projektu $Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

3.2. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Szczegdtowa
specyfikacjg techniczng i wymaganiami, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
toleranciji daty wyniki pozytywne.

3.3. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- wykonanie uziomow pretowych



3.4. Dokumenty do odbioru koncowego robot
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsg, jesli

zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegdbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentébw umowy i ew.

uzupetniajgce lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie 7. opinie
technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikébw badahn i pomiaréw
zatgczonych do dokumentow odbioru,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania

tych robot wiascicielom urzadzen,

4 Przepisy, opracowania pomocnicze 1 normy

1. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

2. N SEP-E-001. Norma SEP Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia.

Ochrona przeciwporazeniowa.

3. PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i

montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

4. PN-IEC 60364-5-59:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i

montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie.
Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe.

5. PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz  wyposazenia  elekirycznego.  Aparatura
rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtgczania

izolacyjnego i tgczenia.



6. PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elekirycznego. Uziemienia i

przewody ochronne.

7. PN-E-04700:1998 Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne prowadzenia
pomontazowych badan odbiorczych.

8. PN-EN 61140:2002(U) Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym
Wspdlne aspekty instalacji i urzgdzen.

9. PN-EN 60664-1:2003(U) Koordynacja izolacji urzgdzen elektrycznych w

uktadach niskiego napiecia. Czes¢ 1: Zasady,
wymagania i badania.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia
2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenow, (Dz. U. z dnia 11 maja 2006r. )

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie, ( Dz. U. Nr 75/2005, poz. 690) i ( Dz. U. Nr 109/2004, poz.1156 ).

PN-EN 12464-1:2003 Technika swietlna. Oswietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1:

Miejsca pracy wewnatrz pomieszczen.

PN-EN 1838 : 2005 Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

PN-EN 60598-2-22: 2004 Oprawy oswietleniowe. Czes¢ 2-22 Wymagania

szczegotowe. Oprawy oswietleniowe do oswietlenia awaryjnego.
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Roboty elektryczne

1. Materialy 1 sprzet stosowany przy robotach

Wymagania formalne

Do wykonania instalacji elektrycznej nalezy stosowac przewody, kable, sprzet, osprzet oraz
aparature i urzadzenia elekiryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania w

budownictwie.

Od 1 maja 2004r. Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych
producent:

- dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg okreslonego

systemu oceny zgodnosci,
-wydat krajowa deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak:

przepisy dotyczace wymagan zasadniczych zharmonizowane normy, normy opublikowane
przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC), normy krajowe opracowane z
uwzglednieniem przepisow bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisow
Dotyczacych Zatwierdzania Sprzetu Elekirycznego (CEE), aprobaty techniczne, oznakowat
wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wprowadzono takze wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie na podstawie przepisow dotychczasowych i na zasadach okreslonych w tych
przepisach. Oznacza to, ze wydane aprobaty techniczne, certyfikaty znak bezpieczenstwa,
certyfikaty i deklaracje zgodnosci z norma lub aprobatg techniczng, zachowujg waznos¢ do
dnia okreslonego w tych dokumentach.

Wymagania techniczne

Do wykonania instalacji elektrycznej w budynkach stosuje sie podstawowe wyroby
elektryczne, a mianowicie: przewody, kable, urzgdzenia, aparature i materiaty
elektroinstalacyjne. Powinny one spetnia¢ wymagania formalne i okreslone wymagania

techniczne.

Zastosowanie innych wyrobdw, tutaj nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie uwzglednienia ich w

zatwierdzonym w projekcie technicznym dotyczacym instalacji elekirycznych w budynkach.



Sktadowanie materiatow i urzadzen

Wszystkie znajdujgce sie na terenie robo6t materiaty i przewidziane do montazu urzgdzenia
powinny by¢ sktadowane w oryginalnych opakowaniach w warunkach zgodnych z
zaleceniami producenta oraz w sposOb zapobiegajacy pogorszeniu sie ich witasciwosci
technicznych. Dostawa materiatéw przeznaczonych do robét elekirycznych powinna nastgpic
dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen i skiadowisk na placu budowy.
Niedopuszczalne jest wbudowanie materiatbw np. zawilgoconych, skorodowanych,
uszkodzonych, itp.

Zapewnienie jakosci

System jakosci stosowany przez wykonawce powinien by¢ otwarty na dodatkowg kontrole ze
strony zamawiajgcego lub organu niezaleznego, w catym procesie realizacji zaméwienia.

Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za jako$¢ wykonanych robét.

1.1. Kable osprzet i materiaty pomocnicze

Przy przebudowie wykonywaniu nowych instalacji elektrycznych nalezy stosowac¢ przewody
zgodne z dokumentacjg projektows.

Kable YKY z izolacjg na 1000V lub przewody YDYZo z izolacjg na 750V.

1.2. Przewody neutralne

Przewo6d neutralny musi mie¢ przekrdj co najmniej réwny przekrojowi przewodow fazowych

tego samego obwodu. Izolacja przewoddéw powinna by¢ koloru zétto-zielonego.

1.3. Przekrdj i ilos¢ zyt
Nalezy uzy¢ przewoddw o przekrojach zyt jak w liscie kablowej lub na rysunkach

instalacyjnych w szczegolnosci:

2,5 mm? — dla obwoddéw o zabezpieczeniach do 16A



1.4. Oprawy oswietlenia podstawowego i awaryjnego

Projektuje sie oswietlenie o natezeniu min. 300Lx, w miejscach pracy wytezonego zadania
wzrokowego 500Ix. Oswietlenie nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami wyznaczonymi na

planach sytuacyjnych.

1.5. Ochronniki

Do ochrony przepieciowej nalezy stosowaé ochronniki klasy B+C w tablicach gtéwnych oraz
klasy C w podrozdzielniach. Nalezy stosowa¢ ochronniki zgodnie z aktualnymi przepisami

prawa oraz wytycznymi producenta ochronnikow.

1.6. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Z uwagi na to, ze prace prowadzone bedg w czynnym obiekcie, dobor sprzetu wymagac
moze akceptacji Inspektora Nadzoru ze wzgledu na poziom wytwarzanego hatasu.

1.7. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i witasciwosci przewozonych

materiatow.

Liczba s$rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie roboét zgodnie z zasadami

okreslonymi w dokumentacji projektowe;.

Wykonawca przystepujacy do wykonania o$wietlenia winien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacych srodkéw transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- samochodu specjalnego z balkonem,
- samochodu dostawczego,

- przyczepy do przewozenia kabli.

Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny byé zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwérce

dla poszczegodlnych elementow.



2 Wytyczne do prowadzenia robot

2.1. Zasilanie w energie elektryczng

Modernizacji (przebudowie) podlega rozdzielnica gtéwna RG w ktorej zabudowac nalezy
przeciwpozarowy wytgcznik prgdu z cewka wzrostowg a jego wyzwalanie umieszczone
powinno zostaé w bezposrednim otoczeniu drzwi wejsciowych do budynku. Wcisniecie
ktéregokolwiek z przyciskéw powinno wytgczy¢ napiecie w catym obiekcie. Z projektowanej
rozdzielnicy RG wyprowadzi¢ linie WLZ do rozdzielnic ma poszczegdlnych kondygnacjach
RXX. Z rozdzielnicy gtébwnej nalezy zasili¢ poszczegdlne rozdzielnice funkcyjne. Obudowe

rozdzielnicy nalezy wymieni¢ na ognioodporng min EI30.

2.2. Montaz opraw i prowadzenie tras kablowych

Dla oswietlenia obszaru zadania wzrokowego w pomieszczeniach biurowych gdzie
wymagane natezenie oswietlenia jest wieksze od natezenia oswietlenia ogdlnego,
zastosowano oprawy oprawy te zapewnig natezenie oswietlenia na poziomie srednio 500Lx.
Sterowanie oswietleniem odbywac¢ sie bedzie za pomocg tacznikdw instalacyjnych

montowanych w okolicach wejscia do kazdego z pomieszczen.

2.3. Instalacja odgromowa i uziemien.

W obiekcie jest zainstalowana instalacja odgromowa i potgczen wyréwnawczych sprawnos$c
ktérej potwierdzona zostata stosownym protokotem z pomiaréw elekirycznych wykonach
przez uprawnionego elektryka. W zwigzku z powyzszym w budynku nie projektuje sie
modernizacji lub przebudowy wyzej niewymienionej instalacji. W ramach inwestycji
zabudowaé¢ nalezy miejscowe szyny wyréwnawcze i wykona¢ potgczenia do elementow

przewodzgcych na ktérych moze pojawic sie napiecie elektryczne.



3 Kontrola jakosci 1 odbior techniczny rob6t

3.1. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

0siggng¢ zatozong jakosc¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Kierownik projektu moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest

zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami

zawartymi w dokumentacji projektowe;j.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Kierownik projektu
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowsa.

Wykonawca dostarczy Kierownikowi projektu $Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

3.2. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Szczegdtowa
specyfikacjg techniczng i wymaganiami, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
toleranciji daty wyniki pozytywne.

3.3. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- wykonanie uziomow pretowych



3.4. Dokumenty do odbioru koncowego robot
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsg, jesli

zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegdbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentébw umowy i ew.

uzupetniajgce lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie 7. opinie
technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikébw badahn i pomiaréw
zatgczonych do dokumentow odbioru,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania

tych robot wiascicielom urzadzen,

4 Przepisy, opracowania pomocnicze 1 normy

1. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

2. N SEP-E-001. Norma SEP Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia.

Ochrona przeciwporazeniowa.

3. PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i

montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

4. PN-IEC 60364-5-59:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i

montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie.
Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe.

5. PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz  wyposazenia  elekirycznego.  Aparatura
rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtgczania

izolacyjnego i tgczenia.



6. PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elekirycznego. Uziemienia i

przewody ochronne.

7. PN-E-04700:1998 Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne prowadzenia
pomontazowych badan odbiorczych.

8. PN-EN 61140:2002(U) Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym
Wspdlne aspekty instalacji i urzgdzen.

9. PN-EN 60664-1:2003(U) Koordynacja izolacji urzgdzen elektrycznych w

uktadach niskiego napiecia. Czes¢ 1: Zasady,
wymagania i badania.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia
2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenow, (Dz. U. z dnia 11 maja 2006r. )

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie, ( Dz. U. Nr 75/2005, poz. 690) i ( Dz. U. Nr 109/2004, poz.1156 ).

PN-EN 12464-1:2003 Technika swietlna. Oswietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1:

Miejsca pracy wewnatrz pomieszczen.

PN-EN 1838 : 2005 Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

PN-EN 60598-2-22: 2004 Oprawy oswietleniowe. Czes¢ 2-22 Wymagania

szczegotowe. Oprawy oswietleniowe do oswietlenia awaryjnego.
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Roboty elektryczne

1. Materialy 1 sprzet stosowany przy robotach

Wymagania formalne

Do wykonania instalacji elektrycznej nalezy stosowac przewody, kable, sprzet, osprzet oraz
aparature i urzadzenia elekiryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania w

budownictwie.

Od 1 maja 2004r. Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych
producent:

- dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg okreslonego

systemu oceny zgodnosci,
-wydat krajowa deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak:

przepisy dotyczace wymagan zasadniczych zharmonizowane normy, normy opublikowane
przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC), normy krajowe opracowane z
uwzglednieniem przepisow bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisow
Dotyczacych Zatwierdzania Sprzetu Elekirycznego (CEE), aprobaty techniczne, oznakowat
wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wprowadzono takze wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie na podstawie przepisow dotychczasowych i na zasadach okreslonych w tych
przepisach. Oznacza to, ze wydane aprobaty techniczne, certyfikaty znak bezpieczenstwa,
certyfikaty i deklaracje zgodnosci z norma lub aprobatg techniczng, zachowujg waznos¢ do
dnia okreslonego w tych dokumentach.

Wymagania techniczne

Do wykonania instalacji elektrycznej w budynkach stosuje sie podstawowe wyroby
elektryczne, a mianowicie: przewody, kable, urzgdzenia, aparature i materiaty
elektroinstalacyjne. Powinny one spetnia¢ wymagania formalne i okreslone wymagania

techniczne.

Zastosowanie innych wyrobdw, tutaj nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie uwzglednienia ich w

zatwierdzonym w projekcie technicznym dotyczacym instalacji elekirycznych w budynkach.



Sktadowanie materiatow i urzadzen

Wszystkie znajdujgce sie na terenie robo6t materiaty i przewidziane do montazu urzgdzenia
powinny by¢ sktadowane w oryginalnych opakowaniach w warunkach zgodnych z
zaleceniami producenta oraz w sposOb zapobiegajacy pogorszeniu sie ich witasciwosci
technicznych. Dostawa materiatéw przeznaczonych do robét elekirycznych powinna nastgpic
dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen i skiadowisk na placu budowy.
Niedopuszczalne jest wbudowanie materiatbw np. zawilgoconych, skorodowanych,
uszkodzonych, itp.

Zapewnienie jakosci

System jakosci stosowany przez wykonawce powinien by¢ otwarty na dodatkowg kontrole ze
strony zamawiajgcego lub organu niezaleznego, w catym procesie realizacji zaméwienia.

Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za jako$¢ wykonanych robét.

1.1. Kable osprzet i materiaty pomocnicze

Przy przebudowie wykonywaniu nowych instalacji elektrycznych nalezy stosowac¢ przewody
zgodne z dokumentacjg projektows.

Kable YKY z izolacjg na 1000V lub przewody YDYZo z izolacjg na 750V.

1.2. Przewody neutralne

Przewo6d neutralny musi mie¢ przekrdj co najmniej réwny przekrojowi przewodow fazowych

tego samego obwodu. Izolacja przewoddéw powinna by¢ koloru zétto-zielonego.

1.3. Przekrdj i ilos¢ zyt
Nalezy uzy¢ przewoddw o przekrojach zyt jak w liscie kablowej lub na rysunkach

instalacyjnych w szczegolnosci:

2,5 mm? — dla obwoddéw o zabezpieczeniach do 16A



1.4. Oprawy oswietlenia podstawowego i awaryjnego

Projektuje sie oswietlenie o natezeniu min. 300Lx, w miejscach pracy wytezonego zadania
wzrokowego 500Ix. Oswietlenie nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami wyznaczonymi na

planach sytuacyjnych.

1.5. Ochronniki

Do ochrony przepieciowej nalezy stosowaé ochronniki klasy B+C w tablicach gtéwnych oraz
klasy C w podrozdzielniach. Nalezy stosowa¢ ochronniki zgodnie z aktualnymi przepisami

prawa oraz wytycznymi producenta ochronnikow.

1.6. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Z uwagi na to, ze prace prowadzone bedg w czynnym obiekcie, dobor sprzetu wymagac
moze akceptacji Inspektora Nadzoru ze wzgledu na poziom wytwarzanego hatasu.

1.7. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i witasciwosci przewozonych

materiatow.

Liczba s$rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie roboét zgodnie z zasadami

okreslonymi w dokumentacji projektowe;.

Wykonawca przystepujacy do wykonania o$wietlenia winien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacych srodkéw transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- samochodu specjalnego z balkonem,
- samochodu dostawczego,

- przyczepy do przewozenia kabli.

Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny byé zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwérce

dla poszczegodlnych elementow.



2 Wytyczne do prowadzenia robot

2.1. Zasilanie w energie elektryczng

Modernizacji (przebudowie) podlega rozdzielnica gtéwna RG w ktorej zabudowac nalezy
przeciwpozarowy wytgcznik prgdu z cewka wzrostowg a jego wyzwalanie umieszczone
powinno zostaé w bezposrednim otoczeniu drzwi wejsciowych do budynku. Wcisniecie
ktéregokolwiek z przyciskéw powinno wytgczy¢ napiecie w catym obiekcie. Z projektowanej
rozdzielnicy RG wyprowadzi¢ linie WLZ do rozdzielnic ma poszczegdlnych kondygnacjach
RXX. Z rozdzielnicy gtébwnej nalezy zasili¢ poszczegdlne rozdzielnice funkcyjne. Obudowe

rozdzielnicy nalezy wymieni¢ na ognioodporng min EI30.

2.2. Montaz opraw i prowadzenie tras kablowych

Dla oswietlenia obszaru zadania wzrokowego w pomieszczeniach biurowych gdzie
wymagane natezenie oswietlenia jest wieksze od natezenia oswietlenia ogdlnego,
zastosowano oprawy oprawy te zapewnig natezenie oswietlenia na poziomie srednio 500Lx.
Sterowanie oswietleniem odbywac¢ sie bedzie za pomocg tacznikdw instalacyjnych

montowanych w okolicach wejscia do kazdego z pomieszczen.

2.3. Instalacja odgromowa i uziemien.

W obiekcie jest zainstalowana instalacja odgromowa i potgczen wyréwnawczych sprawnos$c
ktérej potwierdzona zostata stosownym protokotem z pomiaréw elekirycznych wykonach
przez uprawnionego elektryka. W zwigzku z powyzszym w budynku nie projektuje sie
modernizacji lub przebudowy wyzej niewymienionej instalacji. W ramach inwestycji
zabudowaé¢ nalezy miejscowe szyny wyréwnawcze i wykona¢ potgczenia do elementow

przewodzgcych na ktérych moze pojawic sie napiecie elektryczne.



3 Kontrola jakosci 1 odbior techniczny rob6t

3.1. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

0siggng¢ zatozong jakosc¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Kierownik projektu moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest

zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami

zawartymi w dokumentacji projektowe;j.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Kierownik projektu
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowsa.

Wykonawca dostarczy Kierownikowi projektu $Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

3.2. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Szczegdtowa
specyfikacjg techniczng i wymaganiami, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
toleranciji daty wyniki pozytywne.

3.3. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- wykonanie uziomow pretowych



3.4. Dokumenty do odbioru koncowego robot
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsg, jesli

zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegdbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentébw umowy i ew.

uzupetniajgce lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie 7. opinie
technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikébw badahn i pomiaréw
zatgczonych do dokumentow odbioru,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania

tych robot wiascicielom urzadzen,

4 Przepisy, opracowania pomocnicze 1 normy

1. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

2. N SEP-E-001. Norma SEP Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia.

Ochrona przeciwporazeniowa.

3. PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i

montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

4. PN-IEC 60364-5-59:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i

montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie.
Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe.

5. PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz  wyposazenia  elekirycznego.  Aparatura
rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtgczania

izolacyjnego i tgczenia.



6. PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elekirycznego. Uziemienia i

przewody ochronne.

7. PN-E-04700:1998 Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne prowadzenia
pomontazowych badan odbiorczych.

8. PN-EN 61140:2002(U) Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym
Wspdlne aspekty instalacji i urzgdzen.

9. PN-EN 60664-1:2003(U) Koordynacja izolacji urzgdzen elektrycznych w

uktadach niskiego napiecia. Czes¢ 1: Zasady,
wymagania i badania.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia
2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenow, (Dz. U. z dnia 11 maja 2006r. )

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie, ( Dz. U. Nr 75/2005, poz. 690) i ( Dz. U. Nr 109/2004, poz.1156 ).

PN-EN 12464-1:2003 Technika swietlna. Oswietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1:

Miejsca pracy wewnatrz pomieszczen.

PN-EN 1838 : 2005 Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

PN-EN 60598-2-22: 2004 Oprawy oswietleniowe. Czes¢ 2-22 Wymagania

szczegotowe. Oprawy oswietleniowe do oswietlenia awaryjnego.



