
(PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU)
PRZY GŁÓWNYCH DRZWIACH WEJŚCIOWYCH

istniejący kabel zasilający
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Przycisk z 1 łącznikiem zwiernym i 1 rozwiernym. 
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INWESTOR:

Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego
w Dąbrowie Górniczej
41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Kościelna 6

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Kościelna 6
dz. nr ewid. 73/2, obręb 0003 Dąbrowa Górnicza

OPRACOWANIE:

mgr inż. Adam Sokół

NR RYSUNKU: E-05a

TYTUŁ RYSUNKU:

SCHEMAT ROZDZIELNICY RG

TYTUŁ PROJEKTU:

PRACE REMONTOWO-ADAPTACYJNE W RAMACH

PRZYSTOSOWANIA ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ
I PIĘTRA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO

WYŻSZEJ SZKOŁY PLANOWANIA STRATEGICZNEGO

W DĄBROWIE GÓRNICZEJ PRZY UL. KOŚCIELNEJ 6
DO UTWORZENIA MONOPROFILOWEGO CENTRUM
SYMULACJI MEDYCZNEJ

SKALA: 1:100

Natasza Cebo-Olszewska
ul. Przejazd 3, 41-200 Sosnowiec

tel. 508 311 510

E N  B L A N C O  A r c h i t e k c i

BRANŻA:

INSTALACJE
ELEKTRYCZNE

PROJEKTANT:

mgr inż. Sebastian Kulik
SLK/4170/POOE/12

PWP1

Po zbiciu szybki przycisk zostaje zwolniony samoczynnie (typ A wg PN-EN 54-11) 
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proj. HDGs 2x1,5mm 2

do centralnego układu

zasilania
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