UWAGI:

WSZELKIE PRACE INSTALACYINE POWINNY BYC WYKONANE ZGODNIE Z NORMA;:

PN-EN ISO 7396-1:2010 - Systemy rurociggowe do gazow medycznych
PN-EN 13348:2009 - Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu
do gazow medycznych

1. Odcinki poziome rurociggéw prowadzi¢ ponad stropem podwieszonym
na uchwytach mocowanych do sufitu.
2. Odcinki pionowe rurociggéw prowadzi¢ p/t doktadnie w osi montowanych
urzadzen.
Skrzynki zaworowe montowac na wys. 1,4m od posadzki (krawedz dolna)
. Scienne tablice poboru TPG montowa¢ na wys 1,6m (krawedz gérna)
. Podejscia GM do panelowych zestawéw zatézkowych doprowadzi¢ zgodnie z DTR
. Podejécia GM do kolumn sufitowych KA i KCh doprowadzi¢ zgodnie z DTR kolumn
. Podejécia GM do ZESTAWOW ZIN wyprowadzi¢ zgodnie z DTR montowanych zestawdw.
8. W przypadku braku miejsca w pomieszczeniu wymiennikowni dla agregatu prézni oraz sprezarki,
urzadzenia nalezy zlokalizowa¢ w sgsiednim pomieszczeniu w piwnicy zgodnie z obowigzukacymi przepisami
9. Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ ppoz w klasie odpornosci
danej przegrody

Nouasw

UWAGA:

WSZYSTKIE ODPROWADZENIA

Z ZAWOROW BEZPIECZENSTWA, NADMIAROWYCH 1 SPUSTOWYCH
- WYPROWADZIC NA ZEWNATRZ BUDYNKU
W/ przypadku braku wentylacji pomieszczenia
nalezy wykonaé nawiew/wywiew
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Instalacja gazéw medycznych- SPREZONE POWIETRZE MEDYCZNE
Instalacja gazéw medycznych- PROZNIA MEDYCZNA

Panelowy zestaw nascienny zatozkowy(dla dwdch tozek)

WYPOSAZENIE:

Oswietlenie ogdlne sali chorych

Oswietlenie nocne dla pacjenta

Miejscowe o$wietlenie tozka pacjenta

Dostarczanie gazéw medycznych poprzez punkty poboru gazéw medycznych (sprezone powietrze, préznia)
Gniazda ekwipotencjalne

Manipulator umozliwiajacy pacjentowi wezwanie pielegniarki i wigczenie owietlenia miejscowego bez wstawania z tozka.

Gniazdo stuchawkowe salowego systemu TV
Gniazdo systemu przywotania personelu medycznego (dostawa inwestora)
Panel umozliwia podtgczenie telefonu oraz sieci komputerowej LAN (dostep do internetu)

TABLICA ZAWOROWA WYPOSAZONA W:

- MANOMETRY

- CZUINIKI CISNIENIA,

- GNIAZDA UMOZLIWIAJACE PODEACZENIE REZERWOWEGO
ZRODEA ZASILANIA GAZOW MEDYCZNYCH

- OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SYGNALIZATOR ZANIKU GAZ. MED.

SCIENNA TABLICA POBORU GAZOW MEDYCZNYCH
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