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1. DANE OGOLNE

1.1. NAZWA INWESTYCJI

Prace remontowo-adaptacyjne w ramach przystosowania istniejacych pomieszczen
IPietra budynku dydaktycznego Wyzszej Szkoly Planowania Przestrzennego
w Dabrowie Gorniczej przy ul. Koscielnej] 6 do utworzenia Monoprofilowego Centrum
Symulacji Medycznej

1.2. INWESTOR

Wyzsza Szkota Planowania Strategicznego w Dabrowie Gorniczej,
41-303 Dabrowa Gornicza, ul. Koscielna 6

1.3. LOKALIZACIA

41-303 Dabrowa Gornicza, ul. Koscielna 6, dziatka nr ewid. 73/2 ]
obreb: 0003 Dabrowa Gornicza, jedn. ewidencyjna: 246501_1 - DABROWA GORNICZA
gmina: M. Dabrowa Gdrnicza, powiat: M. DABROWA GORNICZA, woj. Slaskie

1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Umowa z Inwestorem;

— Audyt oceniajacy Monoprofilowe Centra Symulacji Medycznej;

— Archiwalna dokumentacja projektowa i inwentaryzacja wtasna stanu istniejacego;

— Wizja lokalna w terenie oraz dokumentacja fotograficzna;

—  Wytyczne sformutowane przez Inwestora;

— Zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Dabrowy Gorniczej
dla terenu  potozonego w  dzielnicy Gotondg - Rejon Wzgdrza  Gotonoskiego
(Uchwata nr VI/110/2003 Rady Miejskiej w Dabrowie Gorniczej z dnia 26 lutego 2003 r);

—  Zatwierdzony przez Inwestora projekt koncepcyjny z pazdziernika 2018 r.;

— Obowigzujace przepisy i hormy prawne.

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie jest projektem prac remontowo-adaptacyjnych, ktdrych celem bedzie
przystosowanie istniejacych pomieszczen I Pietra budynku dydaktycznego Wyzszej Szkoty Planowania
Przestrzennego w Dabrowie Gorniczej przy ul. Koscielnej 6 do utworzenia Monoprofilowego Centrum
Symulacji Medycznej, w ktérym odbywac sie beda zajecia praktyczne przygotowujace do zawodu
potoznictwo i pielegniarstwo.

Zakres prac w pomieszczeniach I pietra, objetych niniejszym opracowaniem, obejmuije:
— Demontaz czesci istniejacych Scianek dziatowych,
—  Budowe nowych $cianek dziatowych,
— Montaz luster weneckich,
—  Wykonanie modutowych sufitdw podwieszonych w dwdch pomieszczeniach oraz sufitdw z ptyt g-k
na fragmentach w celu obudowania projektowanych przewoddéw instalacji klimatyzaciji,
— Montaz podtogi podniesionej w pomieszczeniu kontrolnym,
— Modernizacje instalacji elektrycznej i teletechnicznej,
— Montaz instalacji klimatyzacji,
- ,Odswiezenie” sal dydaktycznych, tj. malowanie Scian i sufitdw, wymiane posadzek,
— Wmiane stolarki drzwiowej wewnetrznej.
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Dodatkowo przewiduje sie nastepujacy zakres prac na pozostatych kondygnacjach:

— Parter, klatka schodowa — modernizacji podlega rozdzielnica gtéwna RG instalacji elektrycznej,
w ktérej zabudowaé nalezy przeciwpozarowy wytacznik pradu z cewka wzrostowa, a przycisk
wyzwalajacy nalezy zlokalizowaé w bezposrednim otoczeniu drzwi wejsciowych do budynku.
Obudowe rozdzielnicy nalezy wymieni¢ na ognioodporng min EI30. Z projektowanej rozdzielnicy
RG wyprowadzi¢ linie WLZ do rozdzielnic na poszczegdlinych kondygnacjach. Z rozdzielnicy
gtownej nalezy zasili¢ poszczegdlne rozdzielnice funkcyjne. Szczegdtowy opis rozwigzan zawarto
w projekcie branzy elektrycznej.

Zakres prac objetych projektem dotyczy wylacznie wnetrza istniejacego budynku.
Projekt nie ingeruje w zagospodarowanie terenu wokot budynku.

Zakres prac objetych projektem nie obejmuje ingerencji w elementy konstrukcyjne
budynku oraz zmian w zakresie przegrod zewnetrznych.

Nie przewiduje sie zwiekszenia mocy i zmiany sposobu zasilania obiektu
w poszczegolne media, ktore odbedzie sie w ramach istniejacych dostaw.

Zakres prac objetych projektem nie zmienia parametrow budynku majacych wplyw
na warunki bezpieczenstwa pozarowego oraz warunki higieniczno-sanitarne w obiekcie.

3. OPIS LOKALIZACII

Przedmiotowy budynek Wyzszej Szkoty Planowania Strategicznego zlokalizowany jest w Dabrowie
Gorniczej w dzielnicy Gotondg przy ul. Koscielnej 6, na dziatce nr 73/2, obreb 0003 Dabrowa Gornicza.

W przedmiotowej lokalizacji obowigzujg zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego miasta Dabrowy Gorniczej dla terenu potozonego w dzielnicy Gotondg — Rejon Wzgdrza
Gotonoskiego (Uchwata nr VI/110/2003 Rady Miejskiej w Dabrowie Gorniczej z dnia 26 lutego 2003 r).
Teren oznaczony jest w planie symbolem 38 UO.

Zakres przedmiotowych prac jest zgodny z zapisami planu miejscowego.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
4.1. INFORMACIJE OGOLNE

Przedmiotowe prace remontowo-adaptacyjne dotyczg pomieszczen I pietra
budynku dydaktycznego dawnej szkoty podstawowej, wybudowanego w latach 20. XX wieku, w ktorym
obecnie miesci sie Wyzsza Szkota Planowania Strategicznego.

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem o trzech kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej,
z poddaszem nieuzytkowym. Budynek w konstrukcji tradycyjnej murowanej, Sciany z cegly o ukladzie
nosnym mieszanym. Stropy miedzykondygnacyjne gestozebrowe, nad piwnicg stropy Kleina. Wiezba
dachowa drewniana w konstrukcji ptatwiowej, dach kryty pltytami z eternitu. Klatka schodowa
w konstrukcji zelbetowej monolitycznej.

Budynek w catosci przeznaczony jest na cele szkolnictwa wyzszego. Na parterze zlokalizowano
pomieszczenia administracyjne, na I pietrze obecnie mieszczg sie pomieszczenia administracyjno-biurowe,
biblioteka i sale dydaktyczne, na II pietrze sale wyktadowe. W podpiwniczeniu usytuowany jest bufet
i pomieszczenie magazynowe oraz wymiennikownia.

Budynek wyposazony jest w instalacje:
— Instalacje wodociggowa: z.w., c.w.u., wody do celéw ppoz.,
— Instalacje kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
— Instalacje centralnego ogrzewania z weztem cieplnym zasilanym z miejskiej sieci cieptowniczej,
— Instalacje klimatyzacji wybranych pomieszczen,
— Instalacje elektryczne,
— Instalacje teletechniczne,
— Instalacja uziemiajaca, odgromowa i potaczen wyréwnawczych,
— Instalacja oddymiania klatki schodowej.
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Materiaty wykonczeniowe w istniejgcych pomieszczeniach I pietra:

Sciany: tynki cementowo-wapienne, czeéciowo okfadziny z ptytek ceramicznych (w korytarzach,
w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, fartuchy wokdt umywalek w pomieszczeniach

dydaktycznych),

Sufity: w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych sufity podwieszane z piyt g-k, w pozostatych
pomieszczeniach tynki cementowo wapienne,
Posadzki w korytarzach i pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych: ptytki gresowe,

Posadzki w salach dydaktycznych i w bibliotece: wykfadziny PVC, ptytki gresowe (pom. nr 08)
Posadzki w pomieszczeniach biurowo-administracyjnych: panele laminowane,

Stolarka okienna: PVC

Parapety wewnetrzne z ptyty mdf pokrytej laminatem drewnopodobnym.

Pomieszczenia bedace przedmiotem opracowania sg w dobrym stanie technicznym.

4.2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN STANU ISTNIEJACEGO
LP NAZWA POMIESZCZENIA POW. WYKONCZENIE
[m2] POSADZKI
01. Klatka schodowa 20.8 Gres
02. WC / Damski 11.3 Gres
03. WC / Meski 05.0 Gres
04. Biblioteka 53.4 Wykfadzina PVC
05. Korytarz 110.0 Gres
06. Pomieszczenie biurowe 18.8 Panele laminowane
07. Sala dydaktyczna 34.1 Wyktadzina PVC
08. Sala dydaktyczna 41.7 Ptytki gresowe
09. Pomieszczenie biurowe 16.9 Panele laminowane
10. Sala dydaktyczna 53.5 Wykfadzina PVC
11. Pomieszczenie biurowe 17.5 Panele laminowane
12. Sala dydaktyczna 35.6 Wyktadzina PVC
13. Pomieszczenie biurowe 17.8 Panele laminowane
I PIETRO — RAZEM | 436.4 m2

5. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

5.1.

oraz dydaktycznych w nastepujgce pomieszczenia:

PROJEKTOWANY UKEAD FUNKCIJONALNO-PRZESTRZENNY

Uktad funkcjonalno-przestrzenny projektowanego Centrum Symulacji Medycznej dostosowano
do wytycznych zawartych w Audycie oceniajagcym MCSM.
Projekt zaklada przeksztatcenie istniejgcych

pomieszczen  administracyjno-biurowych

Sale umiejetnosci technicznych, Sale umiejetnosci pielegniarskich, Sale egzaminacyjng OSCE, Sale opieki
pielegniarskiej wysokiej wiernosci, Pomieszczenie kontrolne, Sale symulacji ALS / BLS, dwa Pomieszczenia
debriefingu, Pomieszczenie techniczne.
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Istniejgce pomieszczenia komunikacji (Korytarz, Klatka schodowa), oraz higieniczno-sanitarne

(WC / Damski, WC / Meski) pozostang funkcjonalnie bez zmian; przy czym:

Zaprojektowano wymiane drzwi do WC damskiego z klatki schodowej na drzwi o ognioodpornosci
EIS 30;

W jednej z kabin ustepowych w WC damskim zaprojektowano wydzielenie pomieszczenia
higieniczno-sanitarnego;

Zaprojektowano wentylacje mechaniczng obu toalet celem dostosowania do zgodnosci
z przepisami. Pobdr powietrza odbedzie sie przez czerpnie $cienng w Scianie zewnetrznej,
na wlocie do kanatu zastosowano nagrzewnice elektryczng oraz wentylator, wyloty kanatow
nawiewnych zlokalizowano w przedsionkach WC damskiego oraz meskiego. Wiloty do kanatéw
wywiewnych zlokalizowano w kabinach WC oraz pomieszczeniu porzadkowym, na koncowym
odcinku kanatu wywiewnego zastosowano wentylator wyciaggowy. Nalezy wykorzystac istniejace
podtaczenie do przewodu kominowego. Wiasciwy obieg powietrza zapewniony bedzie poprzez
szczeliny wentylacyjne lub kratki w drzwiach. Szczegdty rozwigzania zawarto w projekcie branzy
instalacji sanitarnych.

W obu toaletach, damskiej i meskiej, przewidziano remont sufitbw podwieszanych z pityt g-k
poprzez demontaz poszycia w celu poprowadzenia projektowanych instalacji: elektrycznej
i wentylacji mechanicznej, oraz montaz nowych ptyt g-k na istniejacym ruszcie.

5.2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN STANU PROJEKTOWANEGO
LP NAZWA POMIESZCZENIA POW. WYKONCZENIE
[m2] POSADZKI
01. Klatka schodowa 20.8 Gres
02. WC / Damski 09.9 Gres
03. Pomieszczenie porzadkowe 01.4 Gres
04. WC / Meski 05.0 Gres
05. Sala umiejetnosci technicznych 53.8 Wykfadzina PVC
06. Korytarz 110.0 Gres
07. Sala umiejetnosci pielegniarskich 53.5 Wykfadzina PVC
08. Sala opieki pielegniarskiej wysokiej wiernosci 41.7 Wyktadzina PVC
09. Pomieszczenie kontrolne 16.9 Ptytki gresowe
10. Sala egzaminacyjna OSCE 36.0 Wyktadzina PVC
11. Debriefing 16.9 Wyktadzina PVC
12. Pomieszczenie techniczne 17.5 Wyktadzina PVC
13. Sala symulacji ALS / BLS 35.6 Wyktadzina PVC
14. Debriefing 17.8 Wyktadzina PVC
I PIETRO — RAZEM | 436.8 m2
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5.3. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNO-MATERIALOWYCH

5.3.1. Prace rozbiorkowe i demontaz wyposazenia

Przed przystgpieniem do wiasciwych prac remontowych nalezy zdemontowaé sprzet ruchomy
i elementy wyposazenia, w tym:
—  Drzwi (wraz z oscieznicami): z klatki schodowej (pomieszczenie nr 01) do WC (pom. istniejgce nr 02)
oraz z korytarza (pom. istniejace nr 05) do pomieszczen istniejacych nr: 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10,
11, 12, 13; tacznie 11 sztuk;
— Grzejniki zeberkowe zeliwne, facznie 17 sztuk;
— Kraty okienne w istniejgcych pomieszczeniach nr 08 i 10, facznie 6 sztuk;
—  Oprawy os$wietleniowe,
— Nastepujace  urzadzenia  sanitarne: zlewy w  pomieszczeniu  istniegjgcym nr 07,
zlewy w pom. istniejgcym nr 08, umywalki w pom. istniejgcym nr 12, miska ustepowa
w jednej z kabin WC damskiego, przeznaczonym w projekcie ha pomieszczenie porzadkowe.
Po demontazu elementy wyposazenia przewidziane do ponownego uzycia nalezy zabezpieczyc.
Pozostate elementy zaleznie od ustalen z Zamawiajgcym nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu lub wywiez¢
z terenu obiektu i w razie potrzeby zutylizowac.

W ramach przedmiotowego projektu zerwaniu podlegaja posadzki:

— Gresowe w istniejacych pomieszczeniu 08, tgczna powierzchnia: ok. 42 m2,

—  PVC w istniejacych pomieszczeniach nr 04, 07, 10, 12, taczna powierzchnia: ok. 176.5 m2,

— Z paneli laminowanych w istniejacych pomieszczeniach nr 06, 09, 11, 13, taczna pow.: ok. 71mz2.
W ramach przedmiotowego projektu skuciu podlegajg nastepujace oktadziny Scienne:

—  Ptytki ceramiczne wokot zlewdw w istniejgcym pomieszczeniu nr 07, taczna pow. ok. 1.2 m2.
W istniejagcym pomieszczeniu nr 10 nalezy usungac farbe olejng o tacznej pow. ok. 52 m2.

W ramach przedmiotowego projektu rozbidrce w catosci lub we fragmentach podlegajq
nastepujace istniejace Sciany dziatowe z ptyt g-k na ruszcie stalowym:
— Sciana w istniejacym pomieszczeniu biblioteki nr 04, o grubosci 10 cm, dtugosci 5.5 m i wys. 3.5 m;
— Sciana pomiedzy istniejgcymi pomieszczeniami: biurowym nr 06 i sali dydaktycznej nr 07,
ogr.12.5cm, di. 6 miwys. 3.5 m;
— Fragment Sciany miedzy istniejagcymi pomieszczeniami: sali dydaktycznej nr 08 i biurowym nr 09,
o gr. 12.5 cm, na dtugosci 2.5 m i do wysokosci 2.35 m.

Przed przystgpieniem do demontazu $cianek dziatowych nalezy odtaczy¢ i zdemontowac wszelkie
instalacje elektryczne.

5.3.2. Projektowane Sciany dzialowe

Przewiduje sie budowe Sciany dziatowej w celu wydzielenia pomieszczenia kontrolnego (Sciana
pomiedzy projektowanymi pomieszczeniami nr 10 i 11). Projektowang Sciane dziatowa nalezy wykonac
jako systemowa z ptyt g-k na ruszcie stalowym zwypetnieniem z wetny mineralnej.
Sciany o grubosci 10 cm, na konstrukcji z profili CW 75 i UW z obustronnym jednokrotnym poszyciem
zptyt g-k o gr. 12.5 mm.

Otwor z korytarza do projektowanego pomieszczenia nr 7 nalezy zamurowaC cegly petng
na zaprawie  wapienno-cementowej ogr12cm, licujgc do Sciany od strony korytarza.
Miejsce zamurowane otynkowac tynkiem cem.-wap. i wykonczy¢ gtadzig gipsowa.
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5.3.3. Naprawy tynkarskie i szpachlowanie $cian i sufitow

Nalezy dokonac ogledzin istniejacych tynkéw. Jesli tynk nie trzyma sie podioza lub gdy sie
osypuje, konieczne bedzie jego skucie, a nastepnie uzupetnienie ubytku przy pomocy odpowiedniej
zaprawy. Zaprawe nalezy dobrac¢ na etapie wykonawstwa, w zaleznosci od rodzaju tynku oraz stopnia
jego zniszczenia.

Istniejace tynki na Scianach w miejscu po skutych ptytkach oraz usunietych lamperiach nalezy
wyrownac zaprawa wyrownujaca.

Na $cianach istniejacych (modernizowanych) i sufitach nalezy wykona¢ gtadz gipsowg
przed ich pomalowaniem.

5.3.4. Podloga podniesiona

W projektowanym pomieszczeniu nr 09 (Pomieszczenie kontrolne) zaprojektowano podioge
podniesiong modutowg o catkowitej wysokosci 300 mm. Projektuje sie podtoge podniesiong modutowg
demontowalng o konstrukcji wierzchniej z wysoko zageszczonych piyty widrowych o wymiarach
modutowych 600x600x38 mm, powlekanych od spodu blachg stalowg ocynkowang o gr. 0.5 mm,
aplikacja wierzchnia ptyt: PVC. Konstrukcja wsporcza podtogi dedykowana dla pomieszczen biurowych.
Wszystkie elementy systemu powinny pochodzi¢ od jednego producenta.

5.3.5. Sufity podwieszane

W projektowanych pomieszczeniach nr 08 i 09 (Sala opieki pielegniarskiej wysokiej wiernosci,
Pomieszczenie kontrolne) zaprojektowano sufit podwieszany kasetonowy systemowy 60 x 60 cm z piyt
ze skalnej wetny mineralnej na ruszcie stalowym w systemie z mozliwoscig demontazu.

W pomieszczeniach nr 06, 07, 10, 12 i 13, na niewielkich fragmentach w celu obudowania
projektowanych przewoddw instalacji klimatyzacji, projektuje sie sufity podwieszane systemowe z ptyt g-k
na konstrukcji krzyzowej dwupoziomowej z profili CD60.

5.3.6. Posadzki

W pomieszczeniach, w ktorych pod posadzka jest podtoga drewniana nalezy przeprowadzi¢
dokfadne ogledziny i odkrywki warstw podtogowych w celu optymalnego doboru sposobu konserwacji
lub wymiany poszczegdlnych elementéw. W razie koniecznosci nalezy wymieni¢ zniszczone elementy
konstrukcji i istniejacych desek oraz ptyt OSB w czesci lub catosci na nowe. Oczysci¢ i odpowiednio
przygotowac pityty OSB, po przeszlifowaniu izagruntowaniu stosujac elastyczng mase szpachlowg
l1do3mm oraz podkladowe warstwy klejowe dostosowane do projektowanego materiatu
wykonczeniowego posadzki.

W salach symulacyjnych, pomieszczeniach debriefingu, sali egzaminacyjnej i pomieszczeniu
technicznym (pomieszczenia projektowane nr 05, 07, 08, 09, 10, 12, 13 i 14) projektuje sie posadzki
z wyktadziny elastycznej homogenicznej PVC w rolce, w kolorystyce do ustalenia z Inwestorem.
Nalezy zastosowa¢ wyktadzine PCV przeznaczong do obiektdw uzytecznosci publicznej o funkcji
edukacyjnej. Wykfadziny klejone do podtoza, z cokolikiem wywinietym na $ciany do wys. 10 cm,
montowanym w sposob bezszczelinowy.

Wymagana charakterystyka wyktadzin:

— Klasyfikacja obiektowa (wg EN ISO 10874): 34

— Ognioodpornos¢ (wg EN 13501-1): Bfl-s1

- Wiasciwosci elektrostatyczne (wg EN 1815): antystatyczne (< 2kV)
— Odporno$c¢ na Scieranie (EN-660-1): Grupa P

- Wiasciwosci antyposlizgowe (wg DIN 51130): R9
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5.3.7. Okladziny $cienne

Wokot miejscami czerpania wody (zlewy, umywalki) w salach symulacyjnych (pomieszczenia
projektowane nr 05, 07, 08, 10 i13) nalezy wykonac ,fartuchy” ochronne z ptytek ceramicznych
szkliwionych lub innych materiatéw o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢, do wysokosci 1.6 m.

5.3.8. Stolarka drzwiowa

Projektowana stolarka drzwiowa — drzwi ptytowe o klasie wytrzymatosci 3-4, wykonczone
laminatem HPL, oscieznice stalowe. W drzwiach $wiatto przejscia powinno wynosi¢ min. 90 cm. Wszystkie
drzwi wyposazone w zamki patentowe.

Drzwi z klatki schodowej do pomieszczenia nr 02 (WC Damski) o odpornosci ogniowej EI30.

5.3.9. Wykonczenie Scian i sufitow: powloki malarskie

Powierzchnia do malowania musi by¢ jednolita, czysta, sucha, wolna od pyldw, tluszczu,
zanieczyszczen oraz grzybdw. Przed malowaniem wszelkie rysy, pekniecia i ubytki zaszpachlowaé
wihasciwymi wypetniaczami. Potyskowe powierzchnie przeszlifowac papierem Sciernym i doktadnie odpylic.
Podtoza uprzednio malowane farbq emulsyjng wystarczy zmy¢é woda z dodatkiem detergentu.
Wystepujacego grzyba usung¢ whasciwym srodkiem chemicznym. Surowe tynki i ptyty gipsowo-kartonowe
nalezy zagruntowac przed malowaniem za pomocg odpowiedniego preparatu.

Sciany i sufity pokry¢ farbami lateksowymi o satynowym stopniu potysku. Uzy¢ farb
charakteryzujacych sie dobrg sitg krycia i doskonatg przyczepnoscia do poditoza. Farby muszg byc
odporne na zmywanie, Scieranie iwilgoC. Zaleca sie stosowac farby do pomieszczen szczegodlnie
narazonych na zabrudzenie. Stosowac farby ekologiczne i przyjazne Srodowisku.

5.3.10. Montaz okien w technologii lustra weneckiego

Projektuje sie osadzenie okien statych ze szkia hartowanego 6 mm w technologii lustra
weneckiego w ramie z profili aluminiowych. Okna, zgodnie z wytycznymi Inwestora, przewidziano
pomiedzy projektowanymi pomieszczeniami:

— nr 08i 09: lustro o wymiarach 2500 x 1200 mm;
— nr10i 11; lustro o wymiarach 2500 x 1200 mm.

5.3.11.Montaz zaluzji okiennych

Wszystkie okna sal dydaktycznych, sali egzaminacyjnej, pomieszczenia kontrolnego,
sal do debriefingu oraz pomieszczenia technicznego nalezy wyposazy¢ w zaluzje pionowe.

5.4. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA W ZAKRESIE INSTALACII

Wedtug opracowan branzowych, stanowigcych interalng czes¢ projektu.
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5.5. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zakres prac objetych niniejszym opracowaniem nie wplywa na zmiane warunkow
bezpieczenstwa pozarowego w przedmiotowym obiekcie budowlanym.

Podstawowe dane dotyczgce warunkdw ochrony przeciwpozarowej w istniejacym budynku:

- Ilos¢ kondygnacji - 3 nadziemne, 1 podziemna

—  Wysokos$¢ budynku - 14 m

—  Grupa wysokosci budynku - SW ($redniowysoki)

— Kategoria zagrozenia ludzi - ZLIII

— Powierzchnia wewnetrzna budynku — ok. 2 000 m2

— Klasa odpornosci pozarowej - B

— Podziat na strefy pozarowe: obiekt stanowi jedng strefe pozarowa.

— Wyposazenie w gasnice nalezy wykonac zgodnie z Rozporzadzeniem Rozporzadzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenéw z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz.U. Nr 109, poz. 719): nalezy
zapewni¢ min. 2 kg lub 3 dm3 $rodka gasniczego na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej,
gasnice nalezy rozmiescic w miejscach fatwo dostepnych i widocznych tak, aby odlegtos¢ z kazdego
miejsca w ktorym moze przebywa¢ cztowiek do najblizszej gasnicy wynosita do 30 m.
Na przedmiotowg kondygnacje przypada 10 kg $rodka gasniczego, projektuje sie w zw. z tym dwie
gasnice 4 kg + 6 kg. Oznakowanie sprzetu powinno by¢ zgodne z Polskimi Normami.

— Wyposazenie w hydranty wewnetrzne 25 zgodnie z ww. Rozporzadzeniem; na przedmiotowej
kondygnacji znajduje sie istniejacy hydrant 25 mm usytuowany zgodnie z przepisami Rozporzadzenia;

— Projektuje sie o$wietlenie awaryjne zgodne z aktualnymi przepisami prawnymi i normalizacyjnymi,
w tym PN-EN 1838:2013-11. Szczegdty zawarto w projekcie branzy elektrycznej.

— Projektuje sie przeciwpozarowy wytgcznik pradu zgodnie z projektem branzy elektrycznej.

Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny spetniac
co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

i Klasa odpornoéci ogniowej elementéw budynku®
Klasa odpornosci P g ] Y
pozarowe; gtowna ) konstrukcja 1 $ciana $ciana przekrycie
budynku konstrukcja dachu strop zewnetrzna?? | wewnetrzna? | dachu®
nos$na
"B R 120 R 30 s fofi()’ E 1309 RE 30

Oznaczenia w tabeli:

R - no$no$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacq zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I - izolacyjnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia sie wymagan.

1) Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nodnej, powinna spetnia¢ takze kryteria no$nosci ogniowej (R) odpowiednio do
wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2 Klasa odpornoéci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

» Wymagania nie dotycza naéwietli dachowych, $wietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w
potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacjq
znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

9 Dla écian komdr zsypu wymaga sie klasy E I 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E I 30.

% Klasa odpornoéci ogniowej dotyczy elementdéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

Scianek dziatowych oddzielajacych od siebie pomieszczenia, dla ktorych okresla sie tacznie
dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego, nie dotyczg wymagania okreslone dla $cian wewnetrznych w powyzszej
tabeli.

Wszystkie elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia.

Szafki BHP w korytarzu (pomieszczenie nr 06) powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych.
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UWAGA! Klatka schodowa w przedmiotowym budynku Wyzszej Szkoty Planowania
Strategicznego, zgodnie z wymogami zawartymi w § 245, § 249 oraz § 256 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z p6zn. zm.), oraz zgodnie z wczesniejszg
dokumentacjg projektowa wykonang w 2006 r., powinna by¢ obudowana Scianami i stropami o klasie
odpornosci ogniowej jak dla stropow budynku, czyli REI 60, zamykana drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej EIS 30, wyposazona w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace
do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomocq systemu  wykrywania dymu.

W zwigzku z powyzszym, przeszklong $cianke w konstrukcji aluminiowej facznie z drzwiami
z klatki schodowej do korytarza (pomieszczenia nr 01 i 06) nalezy doprowadzic do zgodnosci
z wezesniejszg dokumentacjg projektowg oraz przywotanym Rozporzadzeniem, tj. zastosowac elementy
0 nastepujacej odpornosci ogniowej: drzwi EIS 30, fragment staty Sciany EI 60.

5.6. WARUNKI BEZPIECZENSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ HIGIENICZNO-SANITARNE

Zakres opracowania nie zmienia parametrow budynku majacych wplyw na warunki
higieniczno-sanitarne w obiekcie.

5.6.1. Ilos¢ uzytkownikow

Do okreslenia warunkéw higieniczno-sanitarnych projektowanego Centrum Symulacji Medycznej
przyjeto nastepujacy ilos¢ 0sob w poszczegolnych pomieszczeniach:
Sala umiejetnosci technicznych — 8 studentéw, 1 prowadzacy
Sala umiejetnosci pielegniarskich — 8 studentéw, 1 prowadzacy
Sala egzaminacyjna OSCE — 8 studentow, 1 prowadzacy
Sala umiejetnosci pielegniarskich wysokiej wiernosci — 8 studentéw, 1 prowadzacy
Pomieszczenie kontrolne — 2 prowadzacych
Sala symulacji ALS / BLS — 8 studenow, 1 prowadzacy
Pomieszczenia debriefingu — grupa studentdw =z prowadzacym, przechodzaca
z poszczegdlnych sal symulacyjnych

NounhwnNe

tacznie we wszystkich pomieszczeniach 1 pietra przyjeto mozliwos¢ jednoczesnego przebywania
40 studentdw oraz 8 prowadzacych. Ilos¢ oséb mogacych przebywac jednoczesnie na I pietrze nie ulegta
zwiekszeniu w stosunku do stanu istniejacego.

5.6.2. Oswietlenie pomieszczen

Projektowane pomieszczenia posiadajg os$wietlenie Swiattem naturalnym zgodne z wymogami
warunkéow technicznych. We wszystkich pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniono
stosunek powierzchni okien, liczonej w $wietle o$cieznic, do powierzchni podtogi co najmniej 1:8.

5.6.3. Wysokos$¢ pomieszczen

Projektowana wysoko$¢ pomieszczen wynosi:

- Wysoko$¢ sali umiejetnosci pielegniarskich wysokiej wiernosci (nr 10): 320 cm,

—  Wysoko$¢ pomieszczenia kontrolnego (nr 09): 290 cm,

—  Wysoko$¢ pozostatych pomieszczen dydaktycznych, korytarza i pomieszczenia technicznego
(nr 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 14): 350 cm

- Wysoko$¢ pomieszczen higieniczno-sanitarnych (nr 02, 03, 04): 308 cm

5.6.4. Wykonczenie
Podtogi we wszystkich pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wykonane sg z ptytek

gresowych, Sciany wykonczone glazurg do poziomu 2m. Ponadto przy wszystkich umywalkach
oraz zlewozmywakach beda wykonane ,fartuchy” ochronne z ptytek ceramicznych do wys. 160cm.
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5.6.5. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

Na kondygnacji objetej zakresem niniejszego opracowania przewidziano wezel sanitarny
dla uzytkownikéw pomieszczen MCSM. W jednej z toalet wydzielono pomieszczenie porzadkowe
ze zlewem roboczym zamontowanym na wys. ok. 50 cm oraz miejscem na przechowywanie Srodkow
czystosci.

Odpowiednie pomieszczenia socjalne dla pracownikéw funkcjonujg na poziomie parteru
i sg one poza zakresem niniejszego opracowania.

W budynku na najnizszej kondygnacji funkcjonuje bufet, ktdry zapewnia miejsce do spozywania
positkdéw dla studentéw oraz pracownikéw.

6. UWAGI KONCOWE

— Niniejszy projekt nalezy rozpatrywaé tacznie z projektami branzowymi instalacji wod-kan, c.o.,
klimatyzacji, gazéw medycznych, elektrycznej oraz teletechnicznej;

— Zamienne rozwigzania techniczne w stosunku do niniejszego opracowania powinny by¢
uzgodnione z projektantem;

— Zastosowane materiaty, technologie i urzadzenia powinny posiada¢ aktualne $wiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz powszechnego stosowania w budownictwie;

— Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
w budownictwie, normami i przepisami szczegdtowymi pod nadzorem osoby uprawnionej;

—  Wymiary, odlegtosci i powierzchnie przedstawione w niniejszej dokumentacji nalezy sprawdzic
na miejscu budowy.
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