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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Projekt architektoniczno — konstrukcyjny

- Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania
Wydaweca: Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej ,,Instal”,
Warszawa, 05,1995
- PN-EN 12831 Obliczanie zapotrzebowania na ciepto dla pomieszczen .
- PN-EN ISO 6946 Opor cieplny 1 wspdtczynnik przenikania ciepta ,,U”.

- Obowigzujace Normy i przepisy prawne

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem inwestycji jest projekt wewnetrznych instalacji sanitarnych dla prac

remontowo-adaptacyjnych w ramach przystosowania istnicjagcych pomieszczen I pigtra
budynku dydaktycznego Wyzszej Szkoty Planowania Strategicznego w Dabrowie Gorniczej
przy ul. Koscielnej 6, do utworzenia monoprofilowego centrum symulacji medycznej.

3. DANE OGOLNE OBIEKTU
Budynek jest istniejacy, w sktad projektu wchodzi zakres | pietra.

PRZYLACZA WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ NIE OBEJMUJA
NINIEJSZEGO OPRACOWANIA

4. INSTALACIJAWENTYLACJI MECHANICZNEJ

Instalacja  wentylacji realizowana  bedzie  jako  nawiewno- wywiewna

W pomieszczeniach sanitariatdw. Nawiew zapewnia¢ bedzie wentylator kanatowy
0 wydajno$ci 160 m®h. Przed wentylatorem nalezy zamontowa¢ filtr kanatlowy, natomiast za
urzadzeniem nawiewnym elektryczng nagrzewnice kanalowa 0 mocy co najmniej 2 kW oraz
thumik akustyczny kanatowy, zgodnie z opracowaniem rysunkowym. Swieze powietrze
pobierane bedzie z okraglej czerpni $cienne;.

Wywiew zapewniaé bedzie kanalowy wentylator wywiewny o wydajnosci 160 m3h.
Zuzyte powietrze usuwane bedzie istniejagcym kanalem wentylacyjnym bezposrednio ponad

dach budynku. Przed wentylatorem zastosowa¢ nalezy thumik akustyczny kanatowy.
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Kanaty wentylacyjne prowadzi¢ nad stropem podwieszonym lub pod stropem
pomieszczen, zakonczone zostang kratkami wentylacyjnymi sufitowymi Instalacja wentylacji
regulowana bedzie za pomoca przepustnic zamontowanych przed kratkami. Kanaty
wentylacyjne wykona¢ z okraglych kanatow ocynkowanych. Kanatly czerpnie zaizolowaé
dodatkowo welng mineralng o grubosci 8 cm. Zgodnie z cze$cig rysunkowg nalezy wykonac

kratki w drzwiach, badz podciecia.

5. INSTALACJA C.O.

Obliczenia wspolczynnika przenikania ciepla dla przegrod

Wspolczynniki przenikania ciepta ,,U” obliczono wg normy PN- EN SO 6946

Opis przegrody U [W/m?xK]
Sciana zewngtrzna 0,95
Sciana wewngtrzna 1,00
Strop zewnetrzny przeptyw w gore 0,78
Strop zewngtrzny przeptyw w dot 0,71
Drzwi wewngtrzne 4,00
Okno zewnetrzne 2,00

Obliczenia zapotrzebowania ciepla na cele grzewcze

Obliczenia zapotrzebowania ciepta wykonano wg normy PN-EN 12831

Calkowite zapotrzebowanie na ciepto centralnego ogrzewania:
Q calkowite= 23 280 W
Opis instalacji c.o.

Instalacja centralnego ogrzewania zasilana bedzie z istnicjgcego zrodia ciepta
w budynku. Instalacja zasila¢ b¢dzie ogrzewanie grzejnikowe.

Nastepuje wymiana grzejnikow zeliwnych na profilowe z zasilaniem bocznym.
Polaczenie z istniejagcymi pionami C.o. za pomocg rur stalowych ocynkowanych zewngtrznie,
taczonych poprzez systemowe ksztattki zaciskowe. Przed grzejnikiem nalezy wykonaé po
zaworze termostatycznym na zasilaniu oraz zaworze powrotnym na powrocie. Wyposazy¢
grzejniki w glowice termostatyczne. W pomieszczeniu WC przewidziano zastosowanie
grzejnika ocynkowanego. Instalacja odpowietrzana bedzie za pomocg odpowietrznikéw

zainstalowanych na grzejnikach. Wszystkie przewody nalezy zaizolowa¢ otuling.

Instalacje centralnego ogrzewania prowadzi¢ z 0.5% spadkiem w strone zrédia.
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6. INSTALACJA WODY
Doprowadzenie wody do opracowywanej kondygnacji w budynku z istniejacej

instalacji. Podtaczenie urzadzen sanitarnych wykonane zostanie z rur wielowarstwowych.
Instalacja cieptej wody zasilana bedzie z istniejacej instalacji w budynku oraz poprzez
przeptywowe podgrzewacze elektryczne. Przewody rozprowadzajace do odbiornikow
prowadzi¢ w $cianach. Po dokonaniu prob i odbioru instalacje mozna przykryé. Grubos¢
warstwy tynku przykrywajacego bruzdy powinna wynosi¢ od 2 do 3 cm. Rozprowadzenie
rownolegle instalacji wody z poszczegdlnymi innymi instalacjami powinno by¢ wykonane tak
aby istniata mozliwos$¢ pozniejszego odcigcia doptywu wody do danego odcinka.

Wszystkie spotkanie na trasie przewodoéw zatamania konstrukcyjne budynku nalezy
wykorzysta¢ jako kompensacje przy uzyciu punktéw statych i przesuwnych co zapobiegnie
koniecznosci wykonywania kompensacji. Przez zamontowanie punktéw statych instalacja
zostaje podzielona na odcinki. Zapobiega to niekontrolowanym ruchom przewodow. Punkty
state wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazowg systemu rur uzytych do rozprowadzenia c.w.u.
Zaréwno przewody wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach
poboru wody. Przewody nalezy montowa¢ do elementow konstrukcyjnych budynku za
pomoca uchwytéw lub wspornikow. Konstrukcja uchwytow lub wspornikow powinna
zapewni¢ latwy 1 trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i
ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasow w przewodach 1 przegrodach
budowlanych. Pomigedzy przewodem a obejma uchwytu lub wspornika nalezy zastosowac
podktadki elastyczne. Przewody instalacji wodociagowej wykonanej z tworzywa sztucznego
powinny by¢ prowadzone w odlegtosci wiekszej niz 0,1m od rurociggdédw cieplnych, mierzac
od powierzchni rur.

Odleglos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociagowego lub jego izolacji
cieplnej od $ciany, stropu albo podtogi powinna wynosi¢ co najmnie;j:

e dla przewodow s$rednicy 25 mm — 3 cm;
e dla przewodow srednicy 32-50 mm — 5 cm;
e dla przewoddéw $rednicy 65-80 mm — 7 cm;

Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réownolegle. Natomiast
przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylanie od pionu nie
przekroczyto 1 cm na kondygnacje.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukcji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikow uchwytdéw lub innych trwatych podpar¢.

W armaturze czerpalnej przewod cieplej wody powinien by¢ podtaczony z lewej strony.
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Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow
instalacji wody cieptej. Nie wolno prowadzi¢ przewodow wodociggowych powyzej
przewodow elektrycznych.

Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang nalezy stosowac przepust w
tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposéb trwaly osadzona w przegrodzie
budowlanej i powinna by¢ rurg o $rednicy wewngtrznej wigkszej od $rednicy zewngtrznej
rury przewodu co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowg oraz co najmniej
o 1 cm przy przejSciu przez strop. Tuleja ochronna powinna by¢ dluzsza niz grubosé
przegrody pionowej 0 okoto 2 cm z kazdej strony, a przy przej$ciu przez strop powinna
wystawia¢ okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na stropie. Przestrzen
miedzy rurg przewodu a tuleja ochronng powinna by¢ wypelniona materialem trwale
plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rur¢, umozliwiajacym jej wzdluzne

przemieszczanie si¢ i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen $cinajacych.

7. INSTALACJA KANALIZACJI

Instalacje kanalizacyjng wykona¢ z rur PCV 1laczonych kielichowo na wecisk.

Podtaczy¢ podejscia z urzadzen sanitarnych do istniejacych piondow kanalizacyjnych.
Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ w $cianach do najblizszych piondéw, zgodnie z czg¢$cig
rysunkowg opracowania oraz z zachowaniem spadkow i $rednic podanych na rzutach.
Wszystkie podej$cia pod syfony wykona¢ w bruzdach lub zabudowane. Wszystkie
urzadzenia podlaczone do instalacji kanalizacyjnej musza by¢ zaopatrzone w syfon.
Do pionow nalezy podtaczy¢ podejécia z odprowadzenia skroplin z klimatyzatorow.
Odprowadzenie skroplin do pionu nalezy wykona¢ z przerwa powietrzng oraz syfonem.

Potaczenie odprowadzenia skroplin z klimatyzatorami nalezy wykonaé na sztywno.

8. INSTALACJA KLIMATYZACJI
Instalacja klimatyzacji sktada¢ si¢ bedzie z jednostki zewngtrznej- agregatu,

zlokalizowanego na zewnatrz budynku. Zasila¢ bedzie jednostki wewngtrzne nascienne,
zgodnie z opracowaniem rysunkowym. Przewody klimatyzacji wykona¢ z rur miedzianych
miegkkich, taczonych przez lutowanie, ktore nalezy wykona¢ w izolacji chlorokauczukowej
firmy THERMAFLEX oraz prowadzi¢ pod stropem pomieszczen. Czynnikiem instalacji
bedzie czynnik chtodniczy R410A. Z jednostek wewnetrznych nalezy odprowadzi¢ skropliny
za pomocg podejs¢ kanalizacyjnych, do najblizszych istniejagcych pionow kanalizacji
sanitarnej. przy jednostkach wewnetrznych nalezy wykonaé syfony.
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W niniejszym opracowaniu na potrzeby schtadzania pomieszczen biurowych,
projektuje si¢ uktad klimatyzacji oparty na systemie o zmiennym przeptywie czynnika
chtodniczego o ogélnie przyjetej nazwie ,,VRF”’ z opcja pracy. System klimatyzacyjny VRF
dziala na zasadzie bezposredniego odparowania zmiennej iloSci czynnika chtodniczego,
pracujacy na czynniku chlodniczym R410 A. System klimatyzacji VRF umozliwia precyzyjna
regulacj¢ temperatury pomieszczen poprzez ciagla regulacje przeplywu czynnika
chtodniczego w zaleznosci od obcigzenia chtodniczego jednostek wewngtrznych.

Uktad chtodniczy (uktad jednostki zewngtrznej z przynaleznymi jednostkami
wewnetrznymi) wykonany jest z rur miedzianych w izolacji termicznej wypetniony
ekologicznym czynnikiem chtodniczym R410A zgodnie z wytycznymi producenta systemu

klimatyzacji i obowigzujacych norm.

Na potrzeby tego obiektu przewiduje si¢ zastosowanie urzadzen kasetowych oraz
sciennych. Dla systemu VRF przewiduje si¢ wykorzystanie sterownikow przewodowych dla
kazdej jednostki wewnetrzne;.

Montaz jednostki zewnetrznej przewiduje si¢ na zewnetrznej $cianie budynku, zgodnie
z opracowaniem rysunkowym. Jednostki wewnetrzne dla pomieszczen biurowych pracuja
w recyrkulacji, zapewniajac regulacje temperatury w pomieszczeniach poprzez regulacje
ilosci czynnika chlodniczego. Regulacja temperatury odbywa si¢ poprzez sterowniki
przewodowe. Jednostki wewngtrzne systemu VRF dobrano dla mocy catkowitej urzadzen
przy temperaturze wewngtrznej 24°C w okresie letnim oraz przy temperaturze 20°C w okresie
zimowym. Kazdag ewentualng zmiang lokalizacji klimatyzatorow nalezy ustali¢
z Projektantem oraz Inwestorem.

Rozprowadzenie przewodow w przestrzeni miedzystropowej. W pomieszczeniach,
gdzie nie ma zastosowanych sufitow podwieszonych przewody nalezy zabudowac¢ korytami
systemowymi z PVVC z udziatem ksztattek z PVC.

Jednostki wewnetrzne systeméw VREF:
Jednostka wewnetrzna kasetowa o0 wydajnosci chtodniczej 2,2kW:
e model jednostki wewnetrznej kasetowy
e moc chlodnicza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi 2,2 kW,
e moc grzewcza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi 2,5 kW,
e pobdr mocy elektrycznej jednostki wewnetrznej nie wigkszy niz 20 W
e wymiar jednostki wewngtrznej nie wigkszy niz 575(625)x575(625)x245(10)mm
(wymiary maskownicy),
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maskownica do pilota przewodowego z mozliwoscia doposazenia w czujnik
pirometryczny regulujacy nadmuch powietrza w zalezno$ci od obecnosci 0sob w
pomieszczeniu,

trzystopniowa regulacja wyptywu powietrza (regulacja wentylatora trzybiegowa)
poziom glosnosci na najwyzszym biegu nie wiecej niz 31 dB(A)

maksymalny wydatek powietrza 510 m3/h

kazda jednostka wewnetrzna wyposazona w sterownik przewodowy,

Jednostka wewnetrzna kasetowa 0 wydajnos$ci chtodniczej 5,6kW:

model jednostki wewnetrznej kasetowy

moc chtodnicza kazdej jednostki wewngtrznej wynosi 5,6 kW,

moc grzewcza kazdej jednostki wewngtrznej wynosi 6,3 KW,

pobor mocy elektrycznej jednostki wewnetrznej nie wigkszy niz 40 W

wymiar jednostki wewngtrznej nie wigkszy niz 575(625)x575(625)x245(10)mm
(wymiary maskownicy),

maskownica do pilota przewodowego z mozliwosciga doposazenia w czujnik
pirometryczny regulujacy nadmuch powietrza w zaleznosci od obecnosci 0séb w
pomieszczeniu,

trzystopniowa regulacja wyptywu powietrza (regulacja wentylatora trzybiegowa)
poziom glosnosci na najwyzszym biegu nie wiecej niz 43 dB(A)

maksymalny wydatek powietrza 780 m3/h

kazda jednostka wewnetrzna wyposazona w sterownik przewodowy,

Jednostka wewngetrzna $cienna 0 wydajnosci chtodniczej 2,2kW:

model jednostki wewnetrznej Scienny

moc chtodnicza kazdej jednostki wewngtrznej wynosi 2,2 KW,

moc grzewcza kazdej jednostki wewngtrznej wynosi 2,5 kW,

pobdr mocy elektrycznej jednostki wewnetrznej nie wigkszy niz 40 W

wymiar jednostki wewnetrznej nie wiekszy niz 815x225x295mm

czterostopniowa regulacja wyptywu powietrza (regulacja wentylatora czterobiegowa)
poziom glosnosci na najwyzszym biegu nie wiecej niz 36 dB(A)

maksymalny wydatek powietrza 354 m3/h

kazda jednostka wewngetrzna wyposazona w sterownik przewodowy
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Jednostka wewnetrzna $cienna 0 wydajnosci chtodniczej 4,5kW:
e model jednostki wewnetrznej Scienny
e moc chlodnicza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi 4,5 kW,
e moc grzewcza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi 5,0 kW,
e pobdr mocy elektrycznej jednostki wewnetrznej nie wigkszy niz 40 W
e wymiar jednostki wewnetrznej nie wigkszy niz 898x249x295mm
e trzystopniowa regulacja wyptywu powietrza (regulacja wentylatora trzybiegowa)
e poziom glosnosci na najwyzszym biegu nie wiecej niz 41 dB(A)
e maksymalny wydatek powietrza 690 m3/h

e kazda jednostka wewnetrzna wyposazona w sterownik przewodowy

Jednostka wewngtrzna $cienna 0 wydajnosci chtodniczej 5,6KW:
e model jednostki wewnetrznej Scienny
e moc chtodnicza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi 5,6 kW,
e moc grzewcza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi 6,3 kW,
e pobor mocy elektrycznej jednostki wewngtrznej nie wigkszy niz 40 W
e wymiar jednostki wewnetrznej nie wigkszy niz 898x249x295mm
e trzystopniowa regulacja wyptywu powietrza (regulacja wentylatora trzybiegowa)
e poziom glosnosci na najwyzszym biegu nie wiecej niz 43 dB(A)
¢ maksymalny wydatek powietrza 690 m3/h

e kazda jednostka wewnetrzna wyposazona w sterownik przewodowy

Charakterystyka zastosowanej jednostki zewnetrznej
AGREGAT INWERTEROWY VRF 0 mocy Qch=22,40 kW

e praca na czynniku chtodniczym R410A

e nominalna moc chtodnicza uktadu VRF Qch=22,4 kW
e nominalna moc grzewcza uktadu VRF Qg=25,00 kW
e Pobor mocy dla chtodzenia nie wigkszy niz 6,05 KW

e Pobor mocy dla grzania nie wigkszy niz 5,84kW

e Wskazniki EER nie gorsze niz 3,70

e Wskazniki COP nie gorsze niz 4,28

e poziom hatasu w trybie chlodzenia w odlegtosci 1m nie wigkszy niz 56,0 dB(A)
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e sprezarka inwerterowa
e zasilanie: 380 V

e zakres pracy(chtodzenie/grzanie): -5°C — 46°C/-20°C — 15°C

Powyzej przedstawione parametry techniczne musza by¢ spetnione aby cata instalacja
funkcjonowata prawidtowo. W szczegdlnosci dobrane moce chtodnicze i jakiekolwiek ich
obnizanie lub przewymiarowanie moze skutkowaé obnizeniem komfortu i szybszym
zuzyciem Urzadzen. Parametry zuzycia energii maja W dzisiejszych czasach istotne znaczenie
ekonomiczne przedstawia to w szczego6lnosci klasa energetyczna EER i COP stosowanych
urzadzen. Wymiary urzadzen majg W niniejszym projekcie istotne znaczenie w zwigzku
z bardzo matg iloscig miejsca do zabudowy urzadzen. Najwazniejszym czynnikiem dla
uzytkownika jest gto$nos$¢ urzadzen co ma bardzo duzy wptyw na komfort pracy, jak rowniez
mozliwo$¢ sterowania sitg nadmuchu tak aby nie powodowata niepotrzebnych ,,zawirowan
powietrza”. Zakres dostosowania urzadzen do pracy w niskich i wysokich temperaturach
zewnetrznych ma znaczenie gtéwnie w przypadku pracy urzadzen w pomieszczeniach
technicznych gdzie nalezy schtadza¢ powietrze rowniez w okresach zimowych, jak rowniez
funkcja dogrzewania pomieszczen biurowych w okresie ujemnych temperatur zewnetrznych.
Mozliwo$¢ pracy urzadzen w tego typu warunkach potwierdzona przez producenta daje

pewno$¢ prawidtowego funkcjonowania systemu i jego trwatosci.

Przewody nalezy taczy¢ przez lutowanie lutem twardym. Po wykonaniu instalacji
rurowej nalezy uktad podda¢ probie cisnieniowej i napetni¢ czynnikiem roboczym R410A.
Zmiany kierunkow trasy przewodow freonowych wykona¢ delikatnymi tukami, unikajac
ostrych zataman. Przewody instalacji chlodniczej nalezy izolowa¢ otulinami o nastgpujacych
grubos$ciach: rury o $r. 6-10mm — gr. otuliny 9mm, rury o $r. 12-18mm — gr. otuliny 13mm,
rury o $r. 22-28mm — gr. otuliny 19mm, rury o $r. pow. 28mm — gr. otuliny 25mm. Otuliny
nalezy przyklei¢ do rur wg instrukcji producenta systemu izolacyjnego. Przewody
prowadzone na zewnatrz budynku nalezy dodatkowo ostoni¢ plaszczem z blachy
aluminiowej. Po zakonczeniu montazu instalacji freonowej podda¢ ja probie szczelnosci
zgodnie z wymogami normy PN-EN 378-2:2002 ,Instalacje zigbnicze i pompy ciepla.
Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i ochrony $rodowiska. Czgs¢ 2: Projektowanie,
budowanie, sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie”.

Nalezy wykona¢ instalacje odprowadzenia skroplin od wszystkich jednostek

wewnetrznych. Instalacje odprowadzenia skroplin wykona¢ z rur w technologii PVC
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klejonych. Srednice oraz spadki podejé¢ do klimatyzatoréw zgodnie z opracowaniem
rysunkowym.

Instalacje odprowadzenia wiaczy¢ do najblizszych istniejacych pionow instalacji
kanalizacji sanitarnej poprzez zastosowanie przerwy powietrznej i blokady antyzapachowej
(np. syfon wodny z kulka). Dla kazdego syfonu zlokalizowanego w obudowie instalacyjnej

nalezy przewidzie¢ drzwiczki rewizyjne.

9. INSTALACJA GAZOW MEDYCZNYCH

Zaprojektowano instalacje powietrza medycznego AIR 0,5 MPa, oraz prozni
VACUM. W piwnicy budynku, w pomieszczeniu wymiennikowni wykona¢ zrodto zasilania
powietrza medycznego, sktadajgcego si¢ z modutow: sprezarki, zapewniajgcej pelne pokrycie
zapotrzebowania na powietrze, osuszacza oraz zbiornika 0 pojemnosci 90 1. Wykona¢
odprowadzenie czynnika z pomieszczenia na zewnatrz budynku z zawor6w: bezpieczenstwa,
nadmiarowych oraz spustowych. Dla instalacji prozni wykona¢ agregat prozni oraz zbiornik
pod instalacje. Zapewni¢ nalezy wentylacje pomieszczenia spregzarki.

Przewody wykona¢ z rur miedzianych bez szwu, tgczonych poprzez lutowanie oraz
prowadzi¢ ponad stropem podwieszonym na kondygnacji piwnicy do projektowanych
pionéw, wparcie rurociggéw na uchwytach mocowanych do sufitu. Na kondygnacji objetej
niniejszym opracowaniem wykona¢é W pomieszczeniu korytarzu skrzynke zaworowa,
umozliwiajaca kontrole ciSnienia (czujniki oraz manometry), odcigcie przeptywu,
sygnalizacje awaryjng. Ze skrzynki zaworowej instalacje doprowadzi¢ do jednostek
koncowych- dwustanowiskowych paneli medycznych. W przypadku przejscia instalacji przez
przegrode oddzielenia przeciwpozarowego, nalezy zastosowaé opaski wypelnione masg

przeciwpozarowg o klasie odpornos$ci nie mniejszej, jak przegroda, przez ktora przechodzi

10. WYTYCZNE BRANZOWE

10.1. Wytyczne budowlane
Nalezy wykonac przejscia przez przegrody budowlane.
10.2. BHP
- opracowac instrukcj¢ obstugi dla instalacji,
- wykonac instalacje przeciwporazeniowg dla podtaczenia silnikow elektrycznych.
10.3. Wykonawstwo
Instalacj¢ wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami wykonania i odbioru robot budowlano —

montazowych” cz. II — Instalacje sanitarne i przemystowe.
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11. UWAGI KONCOWE

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Rob6t Budowlano-Montazowych, cz. 11 — Instalacje sanitarne i przemystowe”, ”Warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych. Czg$¢ E: Roboty 1 instalacje
sanitarne. Zeszyt 2. Instalacje klimatyzacyjne, ITB” oraz wszelkimi obowigzujgcymi
normami i przepisami prawnymi.

Wszystkie instalacje oraz montaz urzadzen powinny si¢ odbywac zgodnie z
instrukcjami montazu producentéw urzadzen. Po zmontowaniu 1 uruchomieniu instalacji
nalezy je wyregulowa¢ w celu uzyskania projektowych parametrow pracy. Urzadzenia nalezy
dostarczy¢ wraz ze sterowaniem indywidualnym.

Wszystkie stosowane materiaty powinny odpowiada¢ Polskim Normom, oraz posiada¢
atesty, certyfikaty i $wiadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, lub aprobaty
techniczne. Wymagane jest, aby urzadzenia posiadaly aprobaty techniczne zgodne z
obowigzujacymi wymaganiami.

Instalacje klimatyzacji powinny wykonywaé osoby posiadajace odpowiednie

uprawnienia wykonawcze.



